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Onnittelut uudesta Invest Living AB -tuotteestasi!

Olet tehnyt viisaan investoinnin, ja asianmukaisen asennuksen avulla varmistat, etta laite tuo
iloa, mukavuutta ja energiansdastbd monen vuoden ajan. Invest Living Scandinavia AB
kiittda valinnastasi. Tieddmme kokemuksesta, ettd oikein koottu ja asennettu lAmpdépumppu
on energiatehokas, ongelmaton ja pitkaikainen. Pyydamme siksi, ettet pyri sddstamaan
asennuksessa vaan kaytat siihen osaavaa, patevaa ammattilaista; se kannattaa pitkan
paalle!

Tuotetakuumme ovat avokatisia, mutta ne edellyttavat, ettd asennus, huolto, dokumentointi
ja rekisterointi tehdéaén oikein. Lue siksi oheistetut ohjeet huolellisesti. Takuuehtomme
vaihtelevat maan mukaan. Ne koskevat Ruotsia seka tietyiltd osin Suomea, Tanskaa ja
Norjaa, jossa vaatimukset kylméainetta sisaltavien jarjestelmien asennuksesta ja huollosta
(vain virallisesti pateva kylmaasentaja saa suorittaa) vastaavat Ruotsin voimassa olevia
vaatimuksia.

Lue nama ohjeet kokonaan ennen laitteen kayttéonottoa, ja noudata sen ohjeita huolellisesti
henkil6- ja aineellisten vahinkojen valttamiseksi.

Varaamme itsellemme oikeuden tehda suunnittelumuutoksia ja varaamme itsellemme oikeuden
mahdollisiin painovirheisiin. Invest Living Scandinavia AB, Gyllings vag 9, 572 36
Oskarshamn

Tarkista paivitetyt kayttdohjeet osoitteesta www.investliving.se
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1. Asennus

1.1 Lampdpumpun asennuksia koskevat vaatimukset
Niin sanottu F-kaasuasetus (517/14) saitelee, etta vain sertifioitu jadhdytysteknikko saa suorittaa k-
aikki kylmaainepiireihin liittyvat tyot ja kasitelld kylmaainetta. Tama merkitsee melkein kaikkien
osalta sitd, ettd emme saa suorittaa asennuksia tai ldmp&pumpun korjausta itse. Sertifioitua
jaahdytysteknikkoa tarvitaan myos, jotta kaikki takuut olisivat voimassa, ja se muodostaa takuun
sille, ettd saat toimivan tuotteen moneksi vuodeksi.

1.2 Sahkoasennukset
Uusi [ampopumppusi tulee liittda pistorasiaan annettujen suuntaviivojen mukaisesti. Varmista myos,
ettd asiantunteva sdahkbdasentaja suorittaa asiaankuuluvat sdhkdasennukset lampépumpun
asennuksen yhteydessa.

1.3 Takuu ja vakuutukset
Itse ja usein virheellisesti asennetut lampopumput saattavat aiheuttaa runsaasti ongelmia koskien
kayttokustannuksia, toimintaa, mahdollisia takuuvaatimuksia sekd mahdollisuutta saada asentajan
apua tarvittaessa. Lisdksi vakuutusyhtiot voivat kieltdytya korvaamasta mahdollisia vahinkoja, jotka
johtuvat virheellisesta ja vaarin dokumentoidusta asennuksesta.

1.4 Sisayksikon sijoittaminen

Valitse sopiva asennuspaikka ennen sisdyksikén asennusta.

Hyva ilmanvaihto.

Kiintea ja vakaa tarinan valttamiseksi.

Riittavan vahva yksikon painon kestamiseksi.

Paikka, joka sijaitsee vahintadan metrin paassa kaikista sahkolaitteista (esim. TV, radio,
tietokone).

LXK

ALA asenna siséyksikkéd seuraaviin paikkoihin.
X Jonkin muun lamménldhteen, hdyryn tai palavan kaasun laheisyyteen.
X Helposti syttyvien esineiden kuten verhojen tai vaatteiden ldhelle.
X limanvaihdon tukkivien esteiden lahelle
X Lahelle ovea tai ikkunaa, jossa yksikké voi altistua vedolle tai kylmyydelle.
X Ppaikkaan, jossa yksikko altistuu suoralle auringonvalolle.

A Varoitus
Tuote tulee asentaa, kdyttaa ja sailyttda huoneessa, jonka lattiapinta-ala on yli 4 m?.
Tuotetta ei saa asentaa ilmastointipaikkaan, jos se on alle 4 m°.

Magneettirengas ja |W.
kaapeliliitokset Mol iinnita
(Jos lisdvarusteita on magneetti
saatavilla, katso kaapeliin

kytkentdkaavio ®) kiertamalla
litantakaapeliin.) "’T kaapelilenkki
ihr silmukan lapi.




1.5 Sisayksikon asennus

Katso seuraavaa kuvaa varmistaaksesi oikean etdisyyden seinistd ja katosta:
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1.5.2  Kiinnityslevyn mitat
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1.5.3 Sisayksikon kulmaputket

Jos putken aukko sijaitsee yksikén
kyljessa, naputtele pois osa paneelia
vetdadksesi putkea haluamaasi

é suuntaan. Tama merkinta on
¥ molemmilla puolilla.

/

1.5.4 Sisayksikon sahkoliitanta

Liitdntdkaapeli signaali/sdahko
77 MSA-09, MSA-12, MSA-18 = 5x1.5 mm? / 10A
Q MSA-24 = 5x2.5 mm?/ 16A

Liitin

Sahkéliitannan suojakansi.

- —_Ruuvi

™~ Kaapelinkann

Kytkentdkaavio on sahkéliitantdjen
kannessa.




1.6 Ulkoyksikon sijoittaminen
Valitse sopiva asennuspaikka ennen ulkoyksikon asennusta.
~ Hyva ilmanvaihto.
~" Kiintea ja vakaa tarinan valttamiseksi.
~" Tarpeeksi tilaa yksikon vieressa, ks. kuva 1.
~" Paikka, jossa tuulettimen dani ei hairitse muita.

ALA asenna ulkoyksikkéé seuraaviin paikkoihin.
X Palavien kaasujen ldhelle.
X Paikkaan, jossa yksikko altistuu suurelle maarélle pélya tai irtonaisia osia.
X llmanvaihdon tukkivien esteiden lahelle
X Alueille, joissa se altistuu kosteudelle tai voimakkaalle tuulelle. Mikali yksikko altistuu
kosteudelle tai voimakkaalle tuulelle, osta
sddnsuoja tai rakenna este, kuvat 2 ja 3.
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1.6.

1 Ulkoyksikén mitat

l A "
Airinlet X
3 K’s‘dﬂv Al T
| u T
' Airinlet | B =
0O I:> - - = [an] j
i — . . ‘
B m—L W
{}Aw outlet < >
Koko Lx K x S (mm) Reikdkuvio jalusta leveys A Reikdkuva jalusta syvyys B
(mm) (mm)
MSA-09 770x555x300 487 298
MSA-12 770x555x300 487 298
MSA-18 800x554x333 514 340
MSA-24 845x700x320 560 335

1.6.2  Ulkoyksikon sahkoliitanta

Sahkoliitannan suojakansi.

sisdosassa.

Kytkentdkaavio on etukannen




1.7 Putkiliitannat, pituus ja korkeus

Mikali sisa- ja ulko-osan vilinen etdisyys on alle 3 metrid, ulko-osan taakse asetetaan letku, 10 cm:n
sade, ks. kuva.

Putken suurin pituus ja tasoero

Malli Putken koko (neste/kaasu) Suurin putken pituus Suurin tasoero (m)
(m)
MSA-09 ®6.35/19.52(1/4"/3/8") 25 10
MSA-12 ®6.35/19.52(1/4"/3/8") 25 10
MSA-18 ®6.35/012.7(1/4"/1/2") 30 20
MSA-24 ®9.52/115.9(3/8"/5/8") 50 25

1.7.1 Putkiliitantdjen vaantomomentit

Putken koko Vaiantomomentti (N.cm)
©6.35 (1/4”) 1,500 — 1,600
©9.52 (3/8") 2,500 - 2,600
®12.7 (1/2") 3,500 - 3,600
®15.9 (5/8”) 4,500 — 4,700

1.7.2  Ylimaardinen kaasu pidempiin putkiin nestepuolelta laskettuna (nestemainen)

Putken koko ®6.35 (1/4”) Putken koko ©9.52 (3/8”)

Putken koko-5 metrid x 12g/m Putken koko-5 metrid x 24g/m




2. Testaus

1. Paina kaukosaatimen ON/OFF-painiketta.

2. Paina MODE-painiketta ja testaa seuraavia toimintoja.

3. Jadhdytys (COOL) - Valitse alhaisin mahdollinen lampétila.

4. Lammitys (HEAT) - Valitse korkein mahdollinen lampétila.

5. Testaa jokaista tilaa 5 minuutin ajan ja tarkista ne alla olevan taulukon mukaan.

Testattavat seikat OK VIRHE

Vuotovirta
Maadoitus

Sahkoliitannadn kansi kiinnitetty

Sisdyksikko ja ulkoyksikkd kiinnitetty

Putkiliitantojen tarkistus vuotojen
varalta

Vedenpoistoletku toimii

Putket eristetty

Jaahdytystila

Lammitystila

Kuivatustila

Tuuletintila

Sisdosan ilmanohjin liikkuu

Yksikko vastaa kaukosdatimeen

HUOM:
Mikali ulkolampoétila on alle 17°, jadhdytystoimintoa ei voi
manuaalista ohjausta kadynnistdiksesi JAAHDYTYS-tilan.

1. Nosta etupaneelia.

2. Manuaalinen sdatopainike on yksikon oikeassa ret

Manual control button




3. Jatteiden kasittely

Jitteiden kdsittelyn eurooppalaiset suuntaviivat

Tama laite sisaltaa kylmaainetta ja muuta ymparistolle haitallista materiaalia. Tdman laitteen
kaytosta poiston osalta laki edellyttaa erityista talteenottoa ja kasittelya. Ald havita tita tuotetta
kotitalousjatteena tai lajittelemattomana jatteena.

Tama laite voidaan havittaa seuraavalla tavalla:
¢ Vie laite kunnan kierratyskeskukseen elektroniikkajatteena.
¢ Muista antaa sertifioidun teknikon kytkea kaasuputket tarpeettomien kaasuvuotojen
valttamiseksi.
e Tdman laitteen heittdminen metsaan tai muihin paikkoihin luonnossa saattaa aiheuttaa
terveysongelmia ja on haitallista
ympdristolle. Vaarallisia aineita saattaa vuotaa pohjaveteen ja joutua elintarvikeketjuun.




4. Tiedot / Turvallisuusmaaraykset R32

4.1 Tarkista tila
Ennen syttyvan jadhdytysaineen kanssa tyoskentelya tulee tehda turvallisuustarkastuksia aineen
syttymisen
valttamiseksi. Jadhdytysjarjestelman korjauksissa tulee
noudattaa seuraavia varotoimenpiteitd ennen kuin jarjestelmaan tehdaan korjaustoita.

4.2 Tyoskentelytavat
Tyot tulee suorittaa valvotusti, jotta voitaisiin minimoida
syttyvan kaasun tai hdoyryn esiintyminen tyon aikana.

4.3 Yleinen tyoskentelyalue
Kaikkia alueella tydskentelevia tulee ohjeistaa tyon laadusta ja sen riskeista. Suljetussa tilassa
tyoskentelemista tulee valttaa. Tyoskentelytilaa ymparoiva alue tulee jakaa. Tarkista, ettei alueen
|ahella ole syttyvida materiaaleja.

4.4 Tarkista kylmaaineen esiintyminen
Alue tulee tarkistaa sopivalla vuodonilmaisimella ennen ty6ta ja sen aikana, jotta voidaan varmistaa,
ettei yksikOsta vuoda kaasua. Varmista, ettad kaytettava ilmaisin soveltuu kaytettavaksi syttyvien
kylmaaineiden kanssa.

4.5 Palonsammuttimet
Mikali jaahdytysjarjestelmaan tai siihen kuuluviin osiin tehdaan tulitoita,
palonsammutuslaitteita tulee pitaa esilla. Pida CO2-sammutinta esilla.

4.6 Syttymislahteet
Syttyvaa kylmaainetta sisaltavilla putkilla varustetussa jaahdytysjarjestelmassa tydskentelevan
henkildn tulee kasitelld syttymislahteita siten, etteivat ne voi aiheuttaa tulipalon vaaraa tai
rajahtamisvaaraa. Kaikki mahdolliset syttymislahteet savukkeet mukaan luettuina tulee pitaa
riittavan kaukana asennuspaikasta.

4.7 llmastoitu tila
Varmista, ettd alue on avonainen tai riittavasti ilmastoitu ennen kuin asennat jarjestelman tai
suoritat tulitoita jarjestelmadssa. llImanvaihdon tulee levittda turvallisella tavalla vapautuvaa
kylmaainetta ja tuulettaa se pois etupddssa ulkoisesti ilmakehaan.

4.8 Jaahdytyslaitteiden tarkastukset
Mikali sahkoosiin tehddaan muutoksia, niiden tulee soveltua tarkoitukseen ja olla teknisilta
ominaisuuksiltaan oikeita, jotta niitd voidaan kayttaa syttyvien kylmaaineiden kanssa. Noudata aina
valmistajan yllapito- ja huolto-ohjeita. Jos olet epdvarma, ota yhteytta valmistajan tekniseen tukeen.
Syttyvia kylmaaineita sisaltaviin laitteisiin tulee suorittaa seuraavat tarkastukset:

e Tuulettimet ja ilmastointikanavat toimivat riittavasti.

o Mikali kdytetadn epasuoraa jaahdytysjarjestelmaa, jadhdytyksen jakelujarjestelmien
toisiopiirit tulee tarkastaa kylmaaineen esiintymisen osalta; Laitteiston merkint6jen tulee olla
nakyvissa ja luettavissa.

e Merkinnat ja merkit, jotka eivat ole luettavissa, tulee korjata.




e Kylmaaineputket ja osat asennetaan paikkaan, jossa on epatodennakdista, ettd ne
altistuisivat aineelle, joka saattaa syovyttaa laitteistoa.

4.9 Elektroniikkalaitteiden tarkastukset
Elektroniikkaosien korjauksen ja ylldpidon tulee sisdltaa turvallisuustarkastukset ja
osien tarkastukset. Sahko tulee kytkea virtapiiriin asianmukaisella tavalla. Mikali vikaa ei voida
korjata valittomasti, mutta kdyton jatkaminen on valttdmatonta, ja riittavaa tilapaista ratkaisua
voidaan kdyttaa. Tasta tulee tehda ilmoitus laitteen omistajalle, jotta kaikki osapuolet ymmartavat
ongelman.
Ensimmainen turvallisuustarkastus

e Suoritetaan turvallisella tavalla kipindiden syntymisen valttamiseksi.

e Tarkista, etta elektroniikkaosat ja johdot eivat altistu latauksen tai jarjestelman palautumisen

aikana.
e Tarkista, ettd laite on maadoitettu.

4.10 Suljettujen osien korjaaminen
1. Ennen suljettujen osien korjaustoita laitteen kaikki
sahkoliitdnnat tulee irrottaa ennen suljettujen kansien tms. poistoa. Mikali laitteeseen on
ehdottoman térkea johtaa sdhkda huollon aikana, pysyva vuodonilmaisin on sijoitettava
kriittisimpaan kohtaan varoittamaan mahdollisesta vaaratilanteesta.

2. Seuraaviin seikkoihin tulee kiinnittaa erityishuomiota, jotta voitaisiin varmistaa, ettei koteloa
muokata sdhkoosien kanssa tyoskennellessa niin, etta se vaikuttaa suojatasoon.
Tama saattaa aiheuttaa johtovikoja, liilan suuren kytkentdjen maaran, virheellisesti
tehtyja kytkentoja, tiivistevaurioita, tiivisteiden virheellistd asennusta jne.
e Varmista, ettd laite on asianmukaisesti asennettu
e Varmista, etteivat sinetit tai tiivisteet ole vaurioituneet. Tarkoituksena on estaa syttyvien
aineiden padsy ilmakehaan. Varaosien tulee olla valmistajan ilmoittaminen ominaisuuksien
mukaisia.

4.11 Vaarattomien osien korjaaminen
Ala padst virtapiiriin pysyvaa induktiivista tai kapasitiivista kuormitusta ennen kuin varmistat, ettei
kuormitus ylita
laitteen suurinta sallittua jannitetta ja virtaa. Turvalliset osat ovat ainoita, joita voi kasitelld, kun ne
ovat palonarassa ilmakehassa. Kayta vain valmistajan hyvaksymia varaosia.

4.12 Johdot
Varmista, etteivat johdot altistu kulumiselle, sydpymiselle, suurelle paineelle, tarinalle, teraville
reunoille tai muille haitallisille ymparistdvaikutuksille. Tarkista myos laitteen idan aiheuttamat seikat
tai kompressorien tai tuulettimien jatkuvan varinan seuraukset.

4.13 Syttyvan kylmaaineen havaitseminen.

Mahdollisia syttymislahteitd ei saa missdan tapauksessa kayttaa kylmaainevuotoja
etsittdessa tai niita havaittaessa.

4.14 Kylmaainevuotojen tarkastamismenetelmat
Seuraavia vuodon tarkastamismenetelmia pidetdaan hyvaksyttavina syttyvia
kylmaaineita sisaltavissa jarjestelmissa. Elektronisia vuodonilmaisimia voidaan kayttaa syttyvien
kylmaaineiden havaitsemiseen, niiden tarkkuus ei kenties riita tai ne tulee kalibroida. (llmaisimen




tulee olla kalibroitu kylmaainevapaalle alueelle.) Tarkista, ettei ilmaisin ole mahdollinen
syttymisldahde ja etta se soveltuu R32-kylmaaineeseen. Vuodonilmaisimet tulee asettaa

kylmd&aineen tulenarkuusprosentin mukaan ja kalibroida kdytettavan kylmaaineen mukaan ja
soveltuva kaasumaara (enintdan 25 %) tulee vahvistaa. Vuodonilmaisinnesteet soveltuvat
kaytettaviksi valtaosiin kylmaaineita, mutta klooria sisdltdvien puhdistusaineiden kayttda tulee
valttaa, koska kloori saattaa reagoida kylmaaineen kanssa ja syovyttaa kupariputken.

Vuotoa epailtdessa kaikki avotulet tulee poistaa tai sammuttaa. Mikali havaitaan kylm&ainevuotoa,
joka vaatii juotosta, kaikki kylm&aine on otettava talteen jarjestelmasta. Sen jalkeen jarjestelman lapi
tulee huuhdella hapetonta typpeéd (OFN) sekd ennen juotosta etta sen aikana.

4.15 R32-kylmaaineen poisto ja talteenotto
Kun jaahdytyskierto katkaistaan korjauksia varten, tulee noudattaa seuraavia toimenpiteita. On
tarkeaa noudattaa parhaita kdytantoja, koska tulenarkuus on tarkea huomioitava seikka. Suorita
seuraavat toimenpiteet:

e Tyhjenna kylmaaine

e Puhdista kylmaainepiiri inertilld kaasulla

e Tyhjenna uudelleen

e Puhdista uudelleen inertilld kaasulla

e Avaa kylmaainepiiri
Kylmdaaine tulee ottaa talteen oikeisiin sylintereihin. Jarjestelma tulee huuhdella hapettomalla
typelld, jotta yksikkd on puhdas ja turvallinen. Tama prosessi saatetaan joutua toistamaan monta
kertaa. llmanpainetta tai happea ei tule kdyttda tahan toimenpiteeseen. Huuhtelu tehdaan
pysadyttamalla jarjestelman tyhjio hapettomalla typella ja tdyttamista jatketaan, kunnes tyopaine
saavutetaan, ilma paastetddn pois ja lopuksi suoritetaan tyhjidinti. Tama prosessi tulee toistaa,
kunnes jarjestelmassa ei ole enda lainkaan kylmaainetta.
Kun viimeinen lataus hapettomalla typelld on tehty, jarjestelma tulee ilmastaa ilmakehan paineeseen
tyoskentelyn mahdollistamiseksi. Tama toimenpide on ehdottoman tarpeellinen, jos putkiin
suoritetaan juotostoimenpiteita.

4.16 R32-kylmdaineen taytto
Tavanomaisten lataustoimenpiteiden lisaksi tulee noudattaa seuraavia vaatimuksia:

e Letkujen tulee olla mahdollisimman lyhyitd, jotta niissa olevan kylmdaineen maara voidaan
pitdd mahdollisimman vdhaisena.

e Sylinterit tulee pitaa pystyssa.

e Varmista, ettd jadhdytysjarjestelma on maadoitettu ennen kuin lisdat jarjestelmaan
kylmadainetta.

e On tarkeas, ettei jarjestelmaa tayteta liikaa.

e Ennen jarjestelman tayttda se on tarkistettava hapettomalla typella tai tyhjiotestattava.
Suorita vielad yksi vuototesti ennen paikalta lahtemista.

4.17 Purkaminen
Ennen tdman toimenpiteen suorittamista on tarkeda, etta tunnet laitteen ja kaikki sen osat.
Mikali analyysia tarvitaan ennen talteenotetun kylmdaineen uudelleenkayttoa. On tarkeaa:
a) Tutustua laitteeseen ja sen toimintaan.
b) Eristaa jarjestelma sahkoisesti.
¢) Varmista ennen tyoskentelyn aloittamista, etta:
o mekaaniset kasittelylaitteet ovat tarvittaessa saatavilla kylmaainesylinterien kasittelyyn.
e henkilésuojaimet ovat saatavilla ja niita kaytetaan asianmukaisesti.
Talteenottoprosessia valvotaan jatkuvasti ammattitaitoisen ja koulutetun teknikon toimesta.
Talteenottotarvikkeet ja sylinterit tayttavat voimassa olevien standardien vaatimukset.




d) Tyhjenna kylmaainejarjestelma mahdollisuuksien mukaan.

e) Al3 tayta sylintereja liikaa. (Korkeintaan 80 % nestemiisessa latauksessa).

f) Al4 ylita sylinterin suurinta sallittua tydpainetta tilapaisestikaan.

g) Kun sylinterit on oikein taytetty ja prosessi on valmis, varmista, etta sylinterit ja laitteet poistetaan
nopeasti paikalta ja kaikki laitteen eritysventtiilit ovat kiinni.

h) Kerattya kylmaainetta ei saa ladata muuhun jadhdytysjarjestelmaan, mikali sita ei ole puhdistettu
ja tarkistettu.

4.18 Merkinta
Laitteissa tulee olla merkinta laitteen sisdltdmasta kylmaaineen maarasta. Jos ainetta on taytetty, se
tulee dokumentoida, ja ilmoituksen tulee olla ammattimaisen jadhdytysteknikon paivaama ja
allekirjoittama. Tarkista, etta laitteessa on merkintdja, jotka ilmoittavat laitteen sisaltavan syttyvaa
kylmaainetta.

4.16 R32-kylmaaineen talteenotto

e Kun jarjestelmasta poistetaan kylmaainetta joko huoltoa tai purkausta varten, on hyvan
kaytdannon mukaista poistaa se turvallisesti.

e Jos kylmaaine siirretdan sylintereihin, varmista, etta oikeita sylintereita kaytetdan. Kaikkien
kaytettavien sylinterien tulee olla varustettu talteenotettua kylmaainetta varten ja merkitty
tatad R32-kylmaainetta varten (eli erityissylinterit kylm&aineen talteenottoon). Sylintereissa
tulee olla paineventtiili ja sulkuventtiilit hyvassa tyojarjestyksessa.

e Tyhjat sylinterit poistetaan ja jddhdytetdan mahdollisuuksien mukaan ennen talteenottoa.

e Talteenottolaitteiden tulee olla hyvassa jarjestyksessa ja varustettu ohjeilla koskien
kasiteltavaa laitteistoa ja niiden tulee soveltua syttyvan kylm&aineen talteenottoon. Lisaksi
saatavilla tulee olla kalibroituja ja hyvakuntoisia vaakoja.

o Letkujen tulee sisdltda vuodottomia liitantdja ja olla hyvakuntoisia.

e Talteenotettu kylméaaine tulee palauttaa kylmaaineen toimittajalle tai kierratysasemalle.

e Ali sekoita keskenaan erilaisia kylm3aineita talteenottoyksikdissa ja etenkaan sylintereissa.

o Jos kompressorit tai kompressorioljyt tulee poistaa, varmista, ettd ne tyhjennetdan
hyvaksyttavalle tasolle varmistaaksesi, ettei syttyva kylmaaine aiheuta vaaraa.

4.20 Kuljetus, merkinta ja yksikodiden varastointi

1. Syttyvaa kylmaainetta sisaltavan laitteen kuljetus
Kuljetussaantdjen noudattaminen

2. Laitteen merkitseminen kylteilla.
Paikallisten maardysten noudattaminen

3. Syttyvaa kylmaainetta sisdltavan laitteen havittaminen.
Kansallisten maaraysten noudattaminen

4. Laitteiden sdilyttaminen.
Laitteen varastoinnin tulee noudattaa valmistajan ohjeita.

5. Pakatun (myymattoman) laitteen sailytys.
Pakkauksen suoja tulee rakentaa niin, ettei pakkauksen sisdltdavan laitteen mekaaninen
vahinko aiheuta kylmaainevuotoja.
Suurin maara laitteiston osia, jotka saa sailyttaa yhdessa.
Paatetty paikallisten saantdjen mukaan.




5. Tekniset ominaisuudet ja toiminta
5.1 Yksikon osat

Etupaneeli

Kaukosaadin

Ilman ulostue |
.
8

=

om0

Naytto kuva B

A F
Nayttd kuva A [ '-' '.' 0

»ON ~ nakyy 3 sekunnin ajan, kun:
- TIMER ON aktivoidaan.
- FRESH, SWING, TURBO aktivoidaan.

» OFF~ nakyy 3 sekunnin ajan, kun:

- TIMER ON kytketdan pois.

Nayton koodien
- FRESH, SWING, TURBO kytketaan pois.

selitykset

» €F 7 nakyy, kun anti-cold on aktivoitu.
»dF” nakyy, kun laite poistaa huurretta.

»SC~ nakyy, kun laite suorittaa itsepuhdistusta.

=
" ” nikyy, kun WiFi-valvonta on aktivoitu.

”




5.2 Toiminnot

AUTO START, sahkokatkon jalkeen yksikkd kaynnistyy uudelleen viimeisimmilla asetuksilla.
WiFi, ohjaa laitettasi etdalta, kun et ole kotona.

KYLMAAINEVUOTO, joissakin malleissa naytélld lukee "EC” kylm&ainevuodon sattuessa.
SLEEP (lepotila)-toimintoa kaytetdaan energian vahentamiseksi nukkuessasi (jolloin et tarvitse
samaa lampatila-asetusta kuin ollessasi hereilld). Tamé toiminto voidaan aktivoida vain
kaukosaatimella.

Paina SLEEP-painiketta, kun olet menossa nukkumaan.

COOL-jaahdytystilassa yksikko lisda lampétilaa 1 asteella tunnin jalkeen, ja sitten viela 1
asteella tunnin jalkeen.

HEAT-lammitystilassa yksikko vahentda [ampotilaa 1 asteella tunnin jalkeen, ja sitten vield 1
asteella tunnin jalkeen.

Yksikko yllapitdaa uutta lampétilaa 5 tunnin ajan, minka jalkeen se sammuu automaattisesti.

SLEEP Operation

+/-1°C/2°F +/-1°C/2°F

Set 7 hours
temperature - $ - $ ‘ @ timer off




5.3 Manuaalinen kaytto

Mikali kaukosaadin ei toimi, yksikk6a voidaan ohjata manuaalisesti sisayksikossa olevilla
painikkeilla.

Huomaa, ettd manuaalinen kaytto ei ole pitkdaikainen ratkaisu.

Manuaalinen painike on tarkoitettu vain testaus- ja hatdaohjaukseen.

Kayta tata toimintoa, mikali kaukosaadin ei toimi, ja se on ehdottoman tarpeellista.

Manuaalinen kaytto:

ok wnNE

Avaa sisayksikdn etupaneeli.

Etsi manuaalinen ohjauspainike yksikdn oikealta sivulta.

Paina painiketta jonkin aikaa aktivoidaksesi AUTO-kayton.

Paina manuaalista ohjauspainiketta uudelleen aktivoidaksesi jaahdytys-tilan.
Paina painiketta kolmannen kerran sammuttaaksesi yksikon.

Sulje etupaneeli.

/T*

!
| MANUAALISEN kayton painike




6. Yllapito ja huolto
6.1 Sisayksikon puhdistus

SAMMUTA AINA YKSIKKO JA IRROTA VIRTAJOHTO ENNEN LAITTEEN PUHDISTUSTA TAI
HUOLTOA!

MUISTA:

e  Kéayta vain pehmeaa ja kuivaa liinaa yksikon puhdistamiseen.

o Mikali yksikko on erittdin likainen, voit kdyttaa lampimalla vedelld kostutettua liinaa sen
puhdistamiseen.

e Al3 kdyta kemikaaleja tai kemiallisesti kisiteltyja liinoja yksikén puhdistamiseen.

e Al kdyta bentseenis, tinnerid, kiillotusainetta tai muita liuottimia yksikén puhdistamiseen.
Ne saattavat aiheuttaa muovipinnan halkeamisen tai muuttaa yksikon muotoa.

e Al4 puhdista etupaneelia yli 40-asteisella vedell4. Sen muoto tai véri saattaa muuttua.

Suodattimen puhdistaminen:

Tukossa oleva ilmansuodatin saattaa vahentaa lampopumppusi tehoa huomattavasti, ja myos
heikentda huurteenpoistotoimintoa. Puhdista suodatin mieluiten vahintadn kerran kuukaudessa.

ENSIMMAISEN ASENNUKSEN JALKEEN SUODATTIMEN PUHDISTAMISTA SUOSITELLAAN PARIN

1. Nosta sisdyksikon etupaneeli. PAIVAN JALKEEN.

2. Tartu suodattimen p&assa olevaan lappaan, nosta sitd ja veda sitd itseesi pdin, kuva 1.

3. Nosta sitten suodatin ulos, kuva Z.

4. Puhdista suuri ilmansuodatin lampimalla saippuavedelld. Muista kdyttaa mietoa
puhdistusainetta, kuva 3.

5. Huuhtele suodatin raikkaalla vedelld ja purista pois ylimaarainen vesi.

6. Kuivata se viiledssa ja kuivassa paikassa, ja valta suoraa auringonvaloa.

7. Kun suodatin on kuivunut, aseta se takaisin sisdyksikkoon.

8. Sulje sisdyksikdn etupaneeli.

Filter Tabs

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3




6.2 Kaytosta poisto/kaynnistys
Mikali et kayta yksikkoa pitkdan aikaan, tee seuraavasti:

- v ™y ' ™ i ™

0 ®

. AN A N v

Rengor filtren Kér enheten i Stang av och kopp- Ta ur batterierna ur
FLAKT lage fér att  la ur strémmen fjarrkontrollen
Kaynnistys tai pitkaaikainen kdytosta poistaminen

“ V>
el

Kontrollera alla Rengor filtren Kontrollera lackor

elanslutningar

g h

Satt i nya batterier

J

Se till att inget blockerar luftintag och utblas

Kdynnistd AINA Jadahdytys-tilassa pari
minuuttia ennen ldmmitystilaan
vaihtamista yksikon oltua
kdyttamdttomdna pitkdn aikaa
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7. Vianhaku

TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Mikali on tapahtunut jokin seuraavista, sammuta yksikko valittomasti!
e Virtajohto on viallinen tai epatavallisen lammin.
e  Yksikkd haisee palaneelta.
o Yksikko pitdaa kovaa tai epdnormaalia danta.
e  Sulake palaa tai ylivirtasuoja laukeaa usein.
e  Sisdyksikodsta valuu vetta tai putoaa muita osia.

7.1 Kayttohairiot, jotka eivat merkitse vikaa
Seuraavat ongelmat eivat merkitse vikaa, eika korjausta tarvita suurimmassa osassa tapauksia.

Ongelma

Mahdollinen syy

Yksikké ei mene paille tai
sammu painettaessa
ON/OFF-painiketta.

Yksikdssd on 3 minuutin suojatoiminto, joka estda sita ylikuormittumasta.
Laitetta ei voi kdynnistda uudelleen kolmen minuutin sisdan sen
sammuttamisen jalkeen.

Yksikko siirtyy COOL/HEAT-
tilasta FAN-tilaan.

Yksikk® saattaa muuttaa asetuksia, jotta huurteen muodostuminen
estetdan. Laimpotilan noustessa yksikko kdynnistyy uudelleen aikaisemmin
valitussa tilassa.

Asetettu lampotila on saavutettu, jolloin yksikkd sulkee kompressorin.
Yksikko jatkaa toimintaa lampétilan laskiessa uudelleen.

Sisayksikosta tulee hoyrya.

Tamé saattaa tapahtua JAAHDYTYS-tilassa, mikéli kosteus on erittéin
runsasta samalla kun yksikon tulee jadhdyttaa erittdin [dmpimdassa ilmassa.

Ulkoyksikésta tulee hoyrya.

Kun yksikkd kdynnistyy lammitystilassa huurteenpoiston jalkeen, siita
saattaa irrota valkoista huurua. Tdma johtuu huurteenpoiston yhteydessa
muodostuvasta ilmasta.

Sisdyksikosta tulee danta.

Kohiseva dani saattaa muodostua, kun ilmalamellit menevat takaisin
paikalleen.

Natiseva dani saattaa muodostua, kun yksikkda on kaytetty HEAT-
tilassa.Tama johtuu yksikdn muoviosien laajenemisesta ja kutistumisesta.

Ulkoyksikosta tulee adanta.

Yksikko pitaa erilaisia danid sen nykyisen toimintatilan mukaan.

Sisa- tai ulkoyksikosta tulee
polya.

Yksikko saattaa kerdta polya ollessaan kayttamattomana pitkia jaksoja.
Tama poistuu yksikosta sen ollessa paalla.

Seka sisa- etta ulkoyksikosta
kuuluu aanta.

Heikko suhiseva dani kdytdn aikana: Tdma on normaalia, ja johtuu
kylmaaineesta, jota virtaa seka sisa- etta ulkoyksikon lapi.

Heikko suhiseva dani, kun jarjestelma kaynnistyy, sammuu tai poistaa
huurretta: Tama on normaali dani, joka johtuu kylmaaineen suunnan
muuttumisesta yksikdssa.

Natiseva dani: Muovi- ja metalliosien normaali laajeneminen ja
kutistuminen, joka johtuu kayton aikaisista lampdtilan muutoksista, saattaa
aiheuttaa natisevaa danta.

Yksikko padstda kosteutta.

Yksikko saattaa imea kosteutta ymparistosta (esim. huonekaluista, ruuasta,
savukkeista jne.), ja padstaa kosteutta kdyton aikana.

Yksikon suodatin on homeessa ja se tulee puhdistaa.

Ulkoyksikon tuuletin ei toimi.

Kayton aikana tuulettimen nopeutta valvotaan parhaan mahdollisen
toiminnan varmistamiseksi. Ehka tuuletinta ei parhaillaan tarvita.

Toiminta on epasaannollista,
arvaamatonta tai yksikko on
herkka.

Mikroaaltouunien, matkapuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden
hairiot saattavat vaikuttaa yksikon toimintaan. Mikali ndin tapahtuu, voit
kokeilla seuraavaa:




¢ Katkaise virta ja laita se uudelleen paalle.
e Paina kaukosdatimen ON / OFF -painiketta kdynnistadksesi yksikon
uudelleen.

7.2 Vianhaku

Ongelma

Todenndkdinen syy

Ratkaisu

Yksikko ei kdynnisty.

Sahkokatko.

Odota, kunnes sdhkot
palaavat.

Virta on katkennut.

Kytke virta paalle.

Sulake on rikki.

Vaihda sulake.

Kaukosaatimen paristot ovat
lopussa.

Vaihda paristot.

Yksikén 3 minuutin suoja on
aktivoitunut.

Odota 3 minuuttia
kdynnistettyasi yksikon
uudelleen.

Ajastintoiminto on aktivoitu.

Sulje ajastintoiminto.

Huono suorituskyky
JAAHDYTYS-tilassa.

Lampotila-asetus saattaa olla
korkeampi kuin ymparoiva
huoneen lampdtila.

Laske lampotila-asetusta.

Sisa- ja ulkoyksikon

lammonvaihtimet ovat tukossa | Puhdista ne.
polyn tms. vuoksi.
Sisayksikon ilmansuodatin on .

y Puhdista se.

tukossa.

Jommankumman yksikén
ilmanvaihto- tai ulostuloaukko
on tukossa.

Puhdista ne ja poista tukos.

Ovet tai ikkunat ovat auki.

Varmista, ettd ovet ja ikkunat
ovat kiinni.

Vahva lampo, joka aiheutuu
suorasta auringonvalosta.

Sulje ikkunat ja veda verhot
kiinni silloin, kun on lamminta
tai vahva auringonvalo.

Liilan monta lammonlahdetta
huoneessa (ihmisia,
tietokoneita, elektroniikkaa
jne.).

Vahenna lammonlahteiden
maaraa.

Alhainen paine kylmaaineessa,
tulee tarkastaa asiantuntevan
teknikon toimesta. Ratkaisu
on, etta teknikko etsii ja korjaa
vuodon ja lisda kylmadainetta.

Etsi vuotoja ja lisaa tarvittaessa
kylmaainetta, ota yhteytta
huoltoteknikkoon.

Yksikko kdynnistyy ja sammuu
jatkuvasti.

Liikaa tai lilan vahan
kylmdaainetta piirissa.

Etsi vuotoja ja lisda tarvittaessa
kylmdaainetta, ota yhteytta
huoltoteknikkoon.

Jarjestelmdan on paassyt
muuta kuin painekaasua tai
ilmaa.

Ota yhteytta
huoltoteknikkoon, joka
tyhjentaa ja tayttaa kaasua.

Kompressori on rikki.

Ota yhteytta
huoltoteknikkoon, joka vaihtaa
kompressorin.

Jannite on liian korkea tai
matala.

Ota yhteytta sahkodasentajaan,
joka tarkistaa jannitteen.




Teho on huono HEAT-tilassa.

Ulkolampétila on liian
alhainen.

Taydenna toisella
[ammonlahteella.

Ovista, ikkunoista tai putkea
varten poratusta reidsta tulee
kosteutta.

Tiivista ne kaikki.

Ongelma

Todenndkdinen syy

Ratkaisu

Teho on huono HEAT-tilassa.

Alhainen paine kylmaaineessa,
tulee tarkastaa asiantuntevan
teknikon toimesta.

Ratkaisu on, ettd teknikko etsii
ja korjaa vuodon ja lisaa
kylmaainetta.

Merkkivalo vilkkuu.
Sisdyksikon naytolla nakyvat
vikakoodit:

e EO,E1, E2..

e P1,P2,P3..

e F1,F2,F3..

Mikali vikakoodi nakyy, odota noin 10 minuutin ajan. Kaynnista
vksikko uudelleen tai katkaise virta pariksi minuutiksi ja

kdynnista se uudelleen.

Ongelma saattaa korjaantua itsekseen.
Mikali ongelma ei poistu, kytke virta pois pdalta ja ota yhteytta

huoltoteknikkoon.




7.3 Vikakoodit

Merkkivalot | Ajastinlamppu Naytto Tila
% 1 kertaa X EO EEPROM vika sisayksikko.
sk 2 kertaa X El Yhteysvirhe sisa-/ulkoyksikko.
M kertaa X E3 Viallinen tuuletusmoottorin sisdosa.
;5(”5 kertaa X E4 Viallinen anturi T1 sisalampétila.
15{ 6 kertaa X E5 Viallinen anturi T2 hoyrystin sisdosa.
% 7 kertaa X EC Kylmdainevuoto.
1 kerran o FO Ylikuormavirtasuoja.
75{"2 kertaa 0 F1 Viallinen anturi T4 ulkoanturi.
¥ 3 kertaa 0] F2 Viallinen anturi T3 esihdyryanturi.
% 4 kertaa o] F3 Viallinen anturi T5 kuumakaasuanturi
75{ 5 kertaa 0 F4 EEPROM vika ulkoyksikossa
Y% 6 kertaa o] F5 Viallinen tuuletusmoottori ulkoyksikko
15{ 1 kerran 75{ PO IPM-virhe tai IGBT-ylivirtasuoja
75{ 2 kertaa 75{ P1 Yli- tai alijannitesuoja
A 3 kerta * P2 Korkean Ién?pt')tilan suoja IPM-moduulissa tai
kompressorissa
75{ 5 kertaa * P4 Vaihtosuuntaajavika kompressori
O=PALAA X=POISPAALTA + = VILKKUU
NAYTON VIAT

Vika: Naytolla nakyy viallinen koodi tai koodi, joka ei ole vikakoodi ohjekirjan mukaan tai lampdtila
nayttaa viallisia merkkeja.

Vianhaku: Jos MANUAALINEN kdytté on mahdollista toimintatilassa, vika on joko ndytossa ja
vastaanottimessa tai sisdyksikon piirilevyssa.

8. Kauko-ohjaus

8.1 WiFin kautta
Ohjaa uutta Invest Living MSA -lamp6épumppuasi WiFin kautta.
WiFi-littymamme, jossa on ohjaus sovelluksen kautta, mahdollistaa [ampdpumpun ohjaamisen seka
etaalta etta kotisohvalta!

Lisatarvikkeet:
Invest Living Smart WiFi M 2 //'
Tuotenro: 7350035680429 N4

>

8.2 GSM:n kautta
Ohjaa lampoépumppuasi ja tarkista lampétila silloinkin, kun et ole kotona. Sopii loistavasti
kesamokille. Tama voidaan tehda ulkoisella moduulilla. 2 tuotemerkkia toimivat Invest Living MSA -
tuotteiden kanssa.
Nama voidaan ostaa jalleenmyyjiemme kautta.
Jos ohjaatte GSM:n kautta, valitkaa MIDEA-merkki.
Tama johtuu siitd, ettd MIDEA valmistaa [ampdpumpun ohjauksen.

climatech _lInPabrol.
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