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» Forord

B Invest Living Scandinavia onsker dig tillykke med dit

nye energi- og miljoprodukt!
Din investering er god og du skal nu sikre dig at du far en god installation som vil give
dig og dit hus mange ars glaede, komfort og varmegkonomi. Vi pa Invest Living Scan-

dinavia vil takke dig for dit valg. Vi ved af erfaring, at en korrekt monteret og installeret
varmepumpe giver dig optimal energiudbytte, problemfri drift og lang produktlevetid.

Vi giver god garanti pa dit nye produkt, forudsat at installation, service, dokumentation
og registrering sker pa korrekt vis. Lees derfor medfalgende brugervejledning grundligt.
Garantibetingelserne varierer fra land til land, vore garantibetingelser geelder i Sverige
samt i Danmark, Norge og Finland, det kraever dog at installationen er udfert af en certi-
ficeret kalemontgr og at installationen er udfgrt efter geeldende regler.

Lees venligst brugervejledningen igenem inden produktet seettes i drift og folg instruktio-
nerne ngje for at undga skader.
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Bl 1. Installation

H 1.1 Installationsanvisninger
Venligst lees "Brugervejledningen”’omhyggeligt inden brug

/Indedelen ma ikke placeres neer breendbare Stremafbryder skal monteres. )
gasser.
O
l\ Stremafbryder
Kontrollér at alle kabler tilsluttes korrekt. Jordledning skal monteres.
)
J 99)) H N s
o 4

B 1.2 Idriftsaettelse

(" Treek altid ledningen ud af
kontakten nar varmepumpen
afbrydes.

-

Varmepumpen skal tilsluttes pa
egen fase.

Kontrollér at alle kabler er kor- N
rekt monteret og tilsluttet.

& %

—

Elarbejde mé ikke udferes med
fugtige eller vade haender.

b

\-r‘

Stremudtaget skal veere rent og
fri for fugt.

([~

Anvend korrekte sikringer.

i




El 1. Installation

Bl 1.2 Driftsinstruktioner

/"Udga direkte sollys.

= [P~

Under koledrift bor gardiner eller persienner
benyttes for skygge fo sollyset.

Forsgg at undgé varme fra andre
kilder under kgledrift.
N

Sluk for andre varmeapparater i

|det luftkelede rum.

(\t
5
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T

~

Anvend ikke insektmidler, farver
eller andre letantaendelige sprayer
i naerheden af indedelen. Spray
ikke direkte pa indedelen.

Hvis det er ngdvendigt at
‘placere indedelen i et rum med
‘vameapparater, s& sgrg for god
ventilation.

Tag strommen fra indedelen for
rengering og service.

Indstil luftstremmen ved hjeelp af
fiernbetjningen.

—
'0'_%&

Undga at sidde under udblees-
ningen.

Ved rengering med vand skal
streammen tages fra indedelen.

Haeng ikke i indedelen.

Ved tekniske fejl kontakt din
installlater.

Brug ikke folgende:
7

Vand over 40°C, benzin, oplgsnings-
middel eller staerke rengeringsmidler
som kan misfarve enheden.

Nar varmepumpen ikke skal bru-
ges i leengere tid, bor stremmen

frakobles.

v




Bl 2. Produktoverblik

Udseendet pa delen kan adskille sig fra billederne i denne manual. Disse er kun til infor-
mation.

Indedel
Luftindtag

Display

|
( Luftstrom vertikal )

( Luftstrom horisontal )

Luftudblaeser

Luftfilter

Draenror

L

Udedel -
Luftindtag

1 Luftindtag D @
S

( Tilslutning el & ror )

Luftudbleeser

Abne indedelen

(OBS: Abn ikke laget mere end 60 grader)

=1

ABN - Tryk forsigtigt siderne pa panelet ind og Med denne knap kan enheden kare uden
loft derefter laget udad/opad. fiernbetjening.

LUK - Lad fronten falde ned og tryk pa kanterne Enheden starter i AUTO ved 20°C.
til laget lukker.
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Bl 3. Indedelen

Bl 3.1 Display

N N —

Y 0o

¥ 2 J H

= N D)
{anmn N a—
( Dvaletilstand ) Viser valgt temperatur, ( IR-modtagere )
TIMER tid, og fejlkoder
( Timerfunktion slaet til ( Tendusiakket )

Fjernbetjeningen skal rettes mod indedelen for
at signalerne kan opfanges af indedelen. Alle
signaler som opfanges af indedelen registre-
%) res med et bip fra indedelen.

El 3.2 Information om AUTO drift

4 N
Din nye varmepumpe er konstrueret til det nordiske klima og fremfor alt til at
producere varme sa energieffektivt som muligt. Varmepumpen har en "Auto”-drifts-
form og det kan veere fristende bare at stille den pa "Auto” MEN! — vi anbefaler, at du

i stedet gar folgende:

Nar du gnsker, at varmepumpen skal producere varme — stil den pa "Heat” og veelg
gnsket temperatur. Veelg altsa ikke "Auto” — da varmepumpen, f.eks. i solskin kan
opfatte at rummet pludseligt er for varmt, og dermed ved "Auto”-drift automatisk stiller
om til kaledrift. Dette er oftest ikke onskveerdigt og fremfor alt ikke energieffektivt
eller gkonomisk fordelagtigt. | Norden agnsker vi ofte at udnytte varmetilskuddet fra
solen til opvarmning, og gnsker IKKE at kale den vaek.

Varmepumpen kan benyttes til kaling, eksempelvis pa lange varme sommerdage.
Stil da varmepumpen pa "Cooling” og veelg @nsket temperatur. Bemeerk, at al indeluft
som koles, eksempelvis af varmepumpen, danner kondens. Dette betyder, at der
dannes vanddraber som hurtigt kan blive til flere liter. Kontrollér derfor omhyggeligt
at kondensaflgbet kan komme af med vandet — inden du starter varmepumpen pa
kalefunktion.

. J




B 4. Fjernbetjening/Funktioner

E 4.1 Knapper og display

( TEMPERATUR INDIKATOR

Viser i

ndstillet temperatur. )

AUTO drift.

KOLE drift.

AFFUGTNINGS drift.

VARME drift.

A OO

VENTILATOR drift.

N N A N N

A

&—=0H

H

MODE
FEndrer funktion,
AUTO, KGLE, AFFUGTNING,
VARME, VENTILATOR.

VENTILATOR
FAEndrer ventilatorhastighed.

I

TURBO

AEndrer til TURBO drift

SWING
Stiller luftretning OP/NED.
(fast position eller variabel).

((Kun ved VARME og KQLE drift).

SWING

AIR FLOW

Gtiller luftretning HOJRE/VENSTRE

(fast position eller variabel).

— )
J AR FLOW

10°C HEAT

10°C HEAT
Til at STARTE/STOPPE
minimumsvarme.

|l ~ ~

RST *C[F CIK

RST
Fabriksindstillinger.

o

( Dvaletilstand aktiveret. )
( TURBO drift aktiiveret. )
( LAST. )
( Blzeserhastighed. )
( ON/OFF )
( HAEV/SAENK temperatur. )
f TIMER
Indstiller START TID, STOP TID eller
\ afbryder TIMER funktionen.
( SHORT CUT
Bruges til at veelge PRESET inds-
k tillinger.
SLEEP/CLEAN

(

Hold SHIFT knappen nede for at veel-
geSLEEP eller CLEAN funktion.

=

CE

C

(
( oC / °F

#AEndrer mellem Celsius & Fahrenhei

oo

it. )

CLK
Indstiller URET.

¢

ION/INT EYE
k SHIFT knappen ind for at veelge
N el (INTE EYE ej Nordic Design).

53 )

NG

LAMP/HOLD
Tryk SHIFT knappen ind for at veelge
LAMP/HOLD funktion.
e SHIFT

N
J

Bruges sammen med funktionsknap-
perfor at veelge driftsform.

N

N

FRESH/FOLLOW ME
Tryk SHIFT knappen ind for at veelge
FRESH eller FOLLOW ME drift.

Ikke alle fiernbetjeninger vil have alle knapper som vist ovenfor. Det aftheenger af modellen.
. FRESH funktion er ikke tillgeengelig pa alle modeller.
Nar TURBO drift veelges kontrolleres ikke om den rette rumtemperatur opnas uden varmepumpen bleeser
pa VARME eller KOLE afhaengig af, hvad der er indstillet til TURBO drift slas fra.




o 4 Fjernbetjening/Funktioner

B a2 Valg af driftsform

1. Ret fjernbetjeningen mod enheden og tryk pa ON/OFF knappen, tryk derefter pa
MODE knappen og veelg driftsform: AUTO, KOL, AFFUGTNING, VARME, VENTI-
LATOR.

2. Tryk pa pilene OP/NED for at heeve eller seenke temperaturen til den gnskede tem-
peratur. Temperaturen kan stilles mellem 16°C - 32°C (61°F - 90°F).
OBS!' I AUTO & AFFUGTNINGS drift stilles temperaturen till 20°C (68°C).

(visse modeller har 250C som standard)

3. Tryk pa VENTILATOR knappen for at veelge ventilatorhastighed:

Lavttempos  Middel tempo «s' Hgjt tempo «st, AUTO tempo symbol .-al blinker.
OBS! Ved driftsform AFFUGTNING korer enheden ved lavt tempo, og dette kan ikke
andres.

4. Tryk p4 SWING knappen for at veelge luftretning OP/NED. | displayet pa fiernbe-
tjeningen vil symbolet -'.l "BLINKE” nér standarddrift er valgt. "BLINKER” nar

"AUTOSWING” er valgt. Nar * "LYSER KONSTANT” vveaelger man retning med

pilene for at fa et konstant flow.
OBS! Ved AFFUGTNINGSDRIFT vil indedelen sta med fixeret ldge.

5. Tryk pa AIR FLOW knappen for at veelge luftstram VENSTRE/HGJRE eller SWING:
m‘ "BLINKER” ved SWING dvs. den drejer fra hgjre til venstre og tilbage igen.
m‘ "LYSER KONSTANT” nar fast retning er valgt (hajre eller venstre), luftstram.

6. Tryk pa ION knappen for at starte "IONISER” afionisering af luften. $ "LYSER” pa
displayet.

7. INT EYE knappen viser symbolet - OBS! Ikke pa Nordic design.

8. FRESH knappen, intet symbol vises i displayet.OBS! Ikke pa Nordic design.

Iht. EN61000-3-11, skal produktet enten tilsluttes til et elnet med system impedans: | Zsys |
=0 0,141 ohm eller mindre.



o 4 Fjernbetjening/Funktioner

B a3 Knapparnas funktioner

1. ON/OFF knappen: for at starte & stoppe enheden.

2. MODE knappen: for at veelge driftsform: AUTO, KOL, AFFUGTNING, VARME eller
VENTILATOR.

3. A knappen: for at gge temperaturen.

4. Y knappen: for at seenke temperaturen.

5. AIR FLOW knappen: for at aendre luftretningen venstre/hgjre, tryk for at sendre til
fast eller automatisk position.

6. SWING knappen: for at eendre luftretningen op/ned. Tryk for at eendre position:
naturligt flow, swing el. fast position.

7. FAN SPEED knappen: for at aendre ventilator hastigheden, tryk for at &endre posi-
tion: lav, middel, hgij.

8. TIMER knappen: for at indstille timerfunktion: start/stop eller fortryd instilling.

O Tryk pa TIMER knappen (ferste gang) og TIMER blinker, anvend A ¥ for at indstile
ognsket tid i timer (starttid).
© Tryk pa TIMER knappen (anden gang) og MINUTTER blinker, anvend A ¥ for at
indstille gnsket tid i minuter (starttid).
O Tryk pa TIMER knappen (tredje gang), dette gemmer instillingerne.
® Hvis man ikke andrer nogen indstillinger, men kun trykker pa TIMER 3 gange,
nulstiller man alle indstillinger.
®Nar signalet fanges af enheden, besvares det med et bip og fjernbetjeningen slar
over pa stoptid.
O Tryk pa TIMER knappen (fierde gang) og TIMER blinker, anvend A ¥ for at indstille
gnsket tid i timer (stoptid).
O Tryk pa TIMER knappen (femte gang) og MINUTTER blinker, anvend A ¥ for at
indstille gnsket tid i minutter (stoptid).
@ Hvis man ikke aendrer nogen indstillinger, men kun trykker pa TIMER 6 gange,
nulstiller man alle indstillinger.
® Det er vigtigt, at man anvender A ¥ util indstilling af tiderne, hvis dette ikke gores
sendes ingen signaler til enheden og alt er nulstillet. Hvis alle indstillinger er
rigtige svarer enheden med et bip.
OBS! Hvis der efter indstilling af tiderne trykkes pa TIMER knappen igen, nulstilles
enheden igen. Nar TIMER funktionen er sat til, ses de indstillede tider i displayet pa
fiernbetjeningen.

9. TURBO knappen: Giver hurtigere varme eller kaling. TURBO fungerer IKKE i
AUTO, AFFUGTNING & VENTILATOR drift. Ingen symbol ses i displayet. Hvis
LEEP (dvaletilstand) veelges, stopper TURBO. For at stoppe TURBO drift, tryk pa
TURBO knappen igen.

10. CLK knappen: Indstiller uret i enheden. Tryk pa knappen og indstil timer og minuter
med A v . N&r du er feerdig, tryk pa AV/PA eller CLK knappen. Hvis der ikke trykkes
pa nogle knapper gar fiernbetjeningen over til normaldrift efter 15 minutter.

9



o 4 Fjernbetjening/Funktioner

B a3 Knappernes funktioner

11. SHORT CUT knappen: til at indstille hurtigindstillingerne. Hold knappen inde indtil
—><4— vises i displayet. Indstil den gnskede driftsform, temperatur, ventilatorhastig-
hed og luftretning. Afslut med at trykke p4 SHORT CUT knappen igen og symbo-
lerne —*%— forsvinder i displayet. Herefter vil et kort tryk pA SHORT CUT knappen
aktivere de programmerede indstillinger.

12. 8°C HEAT knappen: aktiverer driftsformen VEDLIGEHOLDELSESVARME.

13. SHIFT knappen: benyttes til at eendre funktion pa knapperne (ION/INTE EYE,
SLEEP/ CLEAN, FRESH / FOLLOW ME, LAMP / HOLD). Tryk pa SHIFT knappen
og hgjrepilen blinker, dette aktiverer funktion nr 2 pa knapperne. Tryk pa SHIFT
knappen for at ga til normalt drift igen, hajrepilen slukkes. Hvis du ikke trykker pa
SHIFT knappen, inden 30 minutter gar den selv tilbage.

14. ION/INT EYE knappen: flerfunktionsknap, tryk SHIFT knappen ind for at skifte mel-
lem ION / INT EYE.

ION funktion er en afionisering af luften, dette giver et bedre indeklima.
INT EYE funktion - IKKE tillgaengelig pa Nordic Design.

15. SLEEP/CLEAN knappen: flerfunktionsknapp, tryck SHIFT knappen innan for att

andra mellan SLEEP/CLEAN.

SLEEP knappen: flerfunktionsknap, tryk SHIFT knappen ind for at skifte mel-

lem SLEEP / CLEAN. SLEEP funktion: tryk paA SLEEP knappen for at starte
SLEEP-funktionen eller afslutte denne. Nar SLEEP funktionen er aktiveret afbrydes
den ikke, selvom man skifter driftsform. Ventilatorhastigheden stilles til lav, hastighe-
den kan evt. gges ved at trykke pa s_ Hvis du trykker pA TURBO knappen afbry-
des SLEEP

CLEAN (renggaringsfunktion). Sgrg for, at varmepumpen er slukket. Tryk pa SHIFT
og derefter op knappen SLEEP / CLEAN. Indedelen starter da pa KGLEdrift og
25°C med hgj ventilatorhastighed, dette gores for at blaese indedelen ren. Afslut
med at trykke pa knappen ON / OFF.

16. LAMP/HOLD knappen: flerfunktionsknap, tryk pa SHIFT for at skifte mellem LAMP /
HOLD.

LAMP funktion, teender og slukker lyset i displayet pa fiernbetjeningen.
HOLD funktion, laser/laser tastaturlas op.

17. RST knappen: tryk pa denne for at returnere til fabriksindstillingerne for fiernbetje-
ningen. Benyttes hvis fiernbetjeningen ikke reagerer pa det der tastes.

18. FRESH/FOLLOW ME knappen: flerfunktionsknap, OBS! funktionen FRESH findes
ikke pa Nordic design.<
FOLLOW ME funktionen, tryk pa SHIFT knappen og derefter pA FRESH/FOLLOW
ME for at aktivere "fglg mig” funktionen. Indedelen sgger efter kontakt med fjernbe-
tjieningen og synkroniserer temperaturen som er indstillet i indedelen med fiernbetje-
ningen.

19. °C/°F knappen: skifter mellem Celcius & Fahrenheit.

10



o 4 Fjernbetjening/Funktioner

El 4.4 udskiftning af batterier

Nar batteriet i fiernbetjeningen er brugt
op vil signalerne til indedelen blive sa
svage at de ikke kan opfattes af indede-
len.

Displayet vil blive utydeligt.

For att byta batteri.

e Fjern batterideekslet.

e Batterierne der saettes i skal veere af
samme type som de gamle.

e Kontrollér at batteriernes poler ven-
der rigtigt.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i leengere tid, fijernes batterierne for at undga at
de leekker, da dette kan skade fjernbetjeningen.

Hvis displayet viser forkerte informationer, fijern batterierne igen og seet dem i igen for at
nulstille fiernbetjeningen. Nulstil ogsa fiernbetjeningen ved at trykke pa RST knappen.

Bl 5. Funktioner
El 5.1 Grundizeggende principper

e Varmepumpen optager varme fra luften udenfor og overfarer den til indedelen, hvor-
den opvarmer luften i rummet.

e Ved lave udetemperaturer falder varmepumpens effektivitet men den kan stadig
anvendes.

e En luft/luft varmepumpe kan aldrig veere den eneste varmekilde da den har brug
for varme til afrimning. Luftvarmepumpen kan dog yde ca 80% af varmebehovet i
boligen.

Bl 5.2 Afrimning

Nar udetemperaturen er lav og luftfugtigheden er meget hgj vil der dannes is pa ude-
delens forside. Dette reducerer varmepumpens effektivitet. Derfor vil den automatiske
afrimningsfunktion starte. Varmedriften stopper i 5-10 minutter, mens udedelen afrimes.
OBS! Afrimningsfunktionen kan startes manuelt ved at: starte varmepumpen pa K&-
LEdrift og derefter ga over til VARME drift. Varmepumpen vil da altid foretage afrimning,
inden den starter VARME drift.

Under afrimning kan udedelen danne en del vaeske pga. den hurtige optoning. Dette er
helt normalt.

11
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MAIN 4.5

Bl 6. Vedligeholdelse

OBS! Kontrollér at strammen er afbrudt under vedligeholdelse.

E 6.1 Opstart efter B
laengere tids pause

6.2 Vedligehold under drift

i

Rengoring af luftfilter, bor ske 1 gang om maneden.

Kontrollér at luftindsugning og -ud-
bleesning ikke er tilstoppede. .

Tag luftfiltret ud

Tryk forsigtigt ind nederst pa

fronten og laft den op

e Treek forsigtigt luftfiltret op og
tag det ud i retning mod dig.

Kontrollér ophaengsbeslag pé ude- og E Rengoring af luftfiltret
e Huyis filtret er meget beskidt skylles
det i lunkent vand.
Tor filtret inden det saettes i igen.

indedel.

Kontrollér
jordforbindel-
sen.

0 oBs!

e Brug ikke kogende vand.

e Tor ikke filtret over aben ild.

e Brug ikke vold for at tage filtret ud
eller seette det i igen.

Kontrollér at luftfiltret pa indedelen

er rent. B Seet Iuftfiltret i igen.
Varmepumpen ma ikke anvendes uden
luftfilter.

Teend for strammen.

Seet i batterier i fiernbetjeningen. .

/ .

El 6.3 Nedlukning for
laengere tidsperiode \_

Rengering af luftvarmepumpen

Brug en bled og ter klud.

Stovsug indedelen.

. Hvis varmepumpe er meget snav-
setbruges en klud med et mildt
rengeringsmiddel

n Seet temperaturen pa 30°C/86°F i
VENTILATOR drift ca en halv dag.
Dette vil torre varmpumpen.

Stop driften og sla stremmen fra. Tag stikket ud af
kontakten. Indedelen bruger ca 5W nér den star pa
stand by. For at spare energi og af sikkerhedshensyn
bor der slukkes for strammen til indedelen, hvis den
ikke skal bruges i leengere tid.

Rengor lufffiltret.

Rengor inde- og udedelen.

Tag batterierne ud af fijernbetjeningen.

GODT AT VIDE!

Huvis luftfiltret tilstoppes af rag
eller smuds, pavirkes kale- og
varmeeffekten, energiforbruget
@ges og der kan forekomme
staj.

Nar man har installeret en luft/
luftvarmepumpe for forste gang
skal man kontrollere filtret efter
et par dage, da man renser
luften for rag og partikler.




MAIN 4.5

Bl 6. Vedligeholdelse

Bl 6.4 Egenkontrol

Kontrollér folgende inden du/l kontakter en servicetekniker.

" Luftvarmepumpen starter ikke. I
Er stromkablet sat i? Er :“MER satt til |Er der Strﬂmafbry'
"PA"? delse eller er der_
ng‘ sprunget, # ®
en sikring @
L/
4 Darlig keling eller varme. I
Er den korrekte Er filtrene rene? |Er vinduer og
temperatur dore lukkede
- inet? | € )
indstillet 2 %Qﬁ
\ i N\
' Dalig keling. I
Er rummet i direkte |Findes der andre [Er der mange
soIIys” varmekilder i mennesker i

Q;TD rummet?’ o rumm@
& REN )

Tilfalde der kraever tilkald af servicetekniker

4 Sikringen springer ofte! Kontakten eller stikket er Skader pé elektriske Iedninge\r

varm.
qp (Trasig sakrin

Varmepumpen forstyrrer Varmepumpen kan ikke Meerkelige lyde fra varme-

andre apparater f.eks. TV og | indstilles. pumpen.

Hvis der opstar fejl pa varmepumpen eller der fremkommer en en fejlkode. Afbryd stram-
men i 3 minutter og start varmpumpen igen. Vent endnu 3 minutter pa, at varmpumpen
genstarter. Hvis fejlen stadig er der kontakt d|n| stallator.

7 \-r—- mlnutte
og |ntet

13




B 7. FAQ

ﬂEnheden kan ikke starte efter at have veeret Genstart stoppes i 3 minutter efter slukning for \
slukket (RUN-lampen er teendt). at skane varmepumpen.

AT
Vent \
3 mlnuttng

o
g / ‘Der er programmeret en 3 minutters pause, denne
pause aktiveres automatisk, og kan ikke undgés.

4 Ingen
funktion.

Luftudbleesningen er stoppet for at forhindre at

Der kommer ingen luft ud ved start af varmed- | pjaase kold Iuft ud, indtil indedelen er varm (2-5
rift. min).

Indedelen stopper ikke med at bleese kold luft Det kan tage ca. 30 sek for indedelen at afbry-
ud nar keledrift stoppes. de og lukke ned.

Nar udetemperaturen er lav og luftfugtigheden er hgj

Der bleses ikke varm luft ud fra indedelen i kerer udedelen afrimning automatisk. Vent venligst.

6-12 minutter ved varmedrift. Under afrimning kan der komme vand og damp fra
udedelen.
Der bleeses ikke luft ud ved affugtningsdrift. Ventilatoren i indedelen stopper undertiden for at

forhindre damp og spare energi.

Dette faenomen opstar néar temperaturen og luftfugtighe-
den i rummet er meget hgje. Det forsvinder nar tempera-

Det kommer dis fra indedelen ved kgledrift. )
turen og luftfugtigheden szenkes.

Luft som bleeses ud under drift kan lugte. Det kan veere

Det lugter fra indedelen. lugt fra taj, tobak eller kosmetik som sidder i indedelen.

En rislende og klukkende Det er kolevaesken som cirkulerer mellem
lyd hores. v@ udeog indedelen.

En knagende lyd hgres efter indedelen er Dette skyldes temperatureendringer af plast-
slukket. kappen pa indedelen.

Mikrocomputeren har tabt hukommelsen.
Anvend fiernbetjeningen til at starte varme-
pumpen.

IR signaler kan ikke modtages af indedelen,
nar den udseettes for direkte sollys eller staerkt

lys.

Varmepumpen kan ikke starte selvom strgm-
men er teendt.

Indedelen modtager ikke fjernbetjeningens
signaler.

Der lober vand fra udedelen. Nar udedelen afrimer, kommer der vand fra
udedelen.

\_ J
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Bl 8. Fejlkoder

Fejlbeskrivelse digFifaI\lllc(jci):;ay

Indikerer afrimning Indikerer "df” eller varmesymbolet blinker.
Udetemperaturfoler fejl E1
Rumtemperaturfaler fejl E2
Indedel fordamper sensor fejl E3
Indedel ventilator fejl E5
EEPROM kommunikationsfejl E6
Fejl pa udedelens print E7
Overophedningsbeskyttelse/afrimning E8
Lag pa indedel ej lukket EO
Kommunikationsfejl mellem indedel og udedel F1
Indefaler fejl F2
Indedel fordamper sensorfejl F3
Indedel ventilatorfejl F4
Forkert udedel F5
Ude temperaturfoler fejl F6
Fordamper fejl udedel F7
Overophedningsbeskyttelse kompressor folerfejl F9
Kompressorfejl FC
Qvrige fejl FF
Fordamper temperatur fejl P1
Overophedning, overstramsbeskyttelse inverter P2
model

Overstrgmsbeskyttelse P3
Overstramsbeskyttelse kompressor P4
Overspaendingsbeskyttelse P7
For hgj kondensortemperatur udedel PA
For hoj udetemperatur PC

18
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Bl 9. Installation

El 9.1 valg af placering af indedelen

Bor placeres pa en plads, hvor luften kan na alle hjgrner af rummet.

Bor placeres, sa den ikke pavirkes af udeluften.

Sorg for, at der er frit luftindtag og luftudtag til indedelen.

Bor anbringes, sa den ikke udseettes for rag eller damp.

Bar ikke placeres i et rum med eksplosive gasser.

Ma ikke anbringes neer en brandalarm, da den varme luft kan aktivere alarmen.

Afstandskrav til service og vedligeholdelse

¢ Det er vigtigt at der er tilstreekkeligt med plads rundt om indedelen, sa at
service og vedligeholdelse kan udfores.

Minimum:100 mm.

o= <

Hgjreside: ik s o S ! Venstreside:

Mindst 150 mm fra ! Mindst 150 mm fra

veeggen. | [| I_ veeggen.
Veegbeslag

Gulv: ingen minimum
Hojdeforskel og lzengde mellem inde- og udedelen
e Udedelen og indedelen ma ikke have en hgjdeforskel pa mere end 5 meter.
Det er ligegyldigt, hvilken del der sidder hgjest.

* Max rgrafstand mellem enhederne: 15 meter.
* Rarerne bar have sa fa bgjninger som muligt, da det kan pavirke ydeevnen.

<---Max 15 m.--->

Udedel

Indedel

Max 5 m.
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Bl 9. Installation

El 9.2 valg af placering af udedelen
Placer udedelen pa et fast underlag, eller anvend stativ beregnet til varmepumper.
Placer udedelen sa den sa vidt muligt ikke udseettes for regn eller direkte sollys og
med god ventilation. Beskyt gerne enheden med et tag eller en varmepumpebeskyt-

telse.

Placer udedelen, s& mennesker eller dyr ikke generes af luftstrammen eller lyden.
Placer ikke udedelen i neerheden af brandfarlige gasser eller lignende.
Serg for, at der er plads under udedelen,sa kondensvandet kan sive ned.
Undga at placere udedelen, sa udblaesningen sker i kraftig modvind.

Afstandskrav til service og vedligeholdelse

mindst 100 mm

=

mindst 1000 mm

mindst 500 mm

/1. Over udedelen. 2. Omkring udedelen. 3. Foran udedelen. \
mindst 100 mm @ £
o
. o
// mindst 200 mm)| . ©
S f O
1l
/ —J7
: 7 Iy .
/ J Afstandskrav for service.
7 -
? mindst 200 mm  mindst 300 mm // E
(— -
777777777777 (m—
O g
JL - é
4. Nar der er hindringer bagved og foran. mindst 200 mm Serviceutrymme

5. Hvis der ikke er god plads hele vejen
rundt om udedelen men kun over, skal
man ikke placere udedelen der.

/

—J

O

X

* Mindst 2 sider skal veere fri for hind-
ringer.

%
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Bl 9. Installation

Bl 9.3 Installation af indedelen

Rertilslutning kan laves som vist pa figur 1.

1=hgjre bagud, 2=venste bagud, 3=venstre,
4=hgjre, 5=nedad.

Huvis tilslutning udfares som 3, 4 eller 5 skal
der laves hul i kappen pa egnet sted.

1. Installation af vaegbeslag

Skru vaegbeslaget fast pa vaeggen med en egnet skrue. Sgrg for at den sidder
fast i vaeggen. Forkert montering kan bevirke at kondensvandet ikke lgber ud af
indedelen.

2. Bor hul i vaeggen til rorgennemfaringen

Bor et hul med en diameter pa 65 mm lige Figur 2. Temnmed 'ape/
under veegbeslaget. @
Det er vigtigt at hullet bores skrat nedad fra
indersiden sa kondensvandet kan lgbe fra. — 510 M lavere
Seet rargennemfaringen i og taetn med tape. ca 35°

. Vaegkappe
Figur 2. ’
Inderside / Yderside

3. Installation af draenror

Figur 3.

Tilslut rgret til indedelen. Fastggr dreenslang-
en UNDER rgret se figur 3. Fastger den med
tape el. lign.

4. Ophaengning af indedelen

For alle rar og dreenslanger gennem hullet i
veeggen. Heeng indedelen pa de gverste ving-
er pa beslaget sa de nederste vinger kommer
til at sidde korrekt. Se figur 4.

Fastgor stotte
Nederste vinger

18




Bl 9. Installation

5. Kontrol

1. 1. Kontroller at indedelen heaenger pa de Figur 5. Rertilslutning
gverste vinger.

2. Kontroller at indedelen haenger vandret. Elkabel

3. Dreenslangen ma ikke veere bojet eller ga G Z X gror
opad. v

4. Dreenslangen skal ligge nederst og have " ADraenrar

5. korrekt haeldning, se figur 5. Dreenror

B 9.4 Installation af udedelen

Flyt kun udedelen i den originale emballage.

Husk at tyngdepunktet IKKE er i centrum af pakken.

Udedelen ma ikke tippes mere end 450. Opbevar ikke udedelen liggende.
Fastger udedelen i konsollen eller lignende ordentligt, s den ikke bleeser omkuld.
Anvend vibrationsfedder, s vibrationer minimeres.

Montering af flere udedele

mindst 300 mm

Y

<

El 9.5 Ror, tilslutning & udluftning

Rorsamlinger

Stevpartikler, Iuft eller forurening ma ikke komme i kontakt med systemet.

Veer iseer omhyggelig nar rarene kobles pa udedelen.

Undga for mange bgjninger pa rarene, anvend bgjeveerktaj, sa der ikke bliver inds-
neevringer pa roret.

Benyt korrekt rortykkelse og det rette moment ved tilspeending af samlingerne, se
tabel 1 neeste side.

Forkert tilspaendingsmoment kan forarsage skader og uteetheder ved samlingerne.
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Bl 9. Installation

Tilspaendingsmoment baseret pa anvendt typenogle Tabel 1.

Diameter Tilspaendingsmoment Maximale
kobberror P 9 tilspaendingsmoment

26.35 (1/4”) 160kgf.cm (63kgf.inch) 200kgf.cm (79kgf.inch)

09.52 (3/8”) 300kgf.cm (118kgf.inch) 350kgf.cm (138kgf.inch)
912.7 (1/2”) 500kgf.cm (197kgf.inch) 550kgf.cm (216kgf.inch)
015.88 (5/8”) 750kgf.cm (315kgf.inch) 800kgf.cm (315kgf.inch)
©19.05 (3/4”) 1200kgf.cm (472kgf.inch) | 1400kgf.cm (551kgf.inch)

Vacuumsugning

1. Kontroller at alle tilslutninger er
korrekte. Fjern beskyttelsen pa
3-vejs ventilen fgr pafyldning.
Tilslut vacuumpumpen iht. figur 6.

2. Abn ventilen pa lavtryksiden og
start vacuumpumpen. Vacuumsug
indedelen og tilslutningsroret til
mindst 1.5 mmHG(0.002 bar). Nar
gnsket vacuum opnas, luk venti-
len og stop vacuumpumpen.

3. Fjern tilslutningsslangen fra va-
cuumpumpen og sat slutmuffen
pa.

4. Fjern beskyttelsesheetten pa 2 og
3 vejsventilen og abn ventilerne.

5. Speend beskyttelsesheetterne pa Omigber
2 og 3 vejsventilen iht tabel 1.

Slut-

muffe
Trykmalere ® Pafyld- ﬁ

@ g ningsnip- ventilspindel
pel

Pafyldning af kelemiddel R410A
Hvis rarleengden er mere end 5 meter skal kalemiddel
pafyldes i henhold til tabel 2.
Tabel 2.

Tilslutningsslange

Vacuumpumpe
Pafyldning / aftapning af kelemiddel
Veeskeror 96.35 (1/4”) | Veeskergr 99.52 (3/8”) I —
30 g/ meter (+/-) 65 g/ meter (+/-) —
Forfyldt til 5 meter I |
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Bl 9. Installation

Kontrol af rorsamlinger
Kontroller alle rgrsamlinger for uteetheder.

El 9.6 Tilslutning af el

o (%] o (%] Udedel
ede
1 2 (N
() S @ klemraekke
(0] (4] (0] o
| Brun ( s
Gul/Gren °
c 0 @
Svart |m° =
(9] o (9] 9 (9] o Indedel
naede
L @ - £ 2(N) L klemreekke
(%] [} (%] o (%] o
Gul/Gren Bla
Brun | ‘

f Sikkerhedsafbryder




Bl 9. Installation

B o7 Afslutningsvis

e Seet ror og ledninger fast med tape og isoler dem
e Fastgar med rerholdere og ledningsholdere.

e Teetn rorgennemfgaringer og isoler dem.

Bl 9.8 Test af varmepumpen

e Tilslut strammen til varmepumpen og kontroller at funktionerne pa fjernbetjeningen
virker.

e Kontroller at temperaturen kan haeves og saenkes pa indedelen og at timer funktio-
nen fungerer korrekt.

e Kontroller sa, at aflgbet fra indedelen fungerer.

e Kontroller om der er unormalae vibrationer eller stgj fra varmepumpen.

e Kontroller at der ikke leekkes kalemiddel i samlingerne.

El 9.9 Vedligeholdelse

e Nar varmepumpen er installeret, bar man allerede efter et par uger renggare filtret i
indedelen. Herefter bar det rengares med jeevne mellemrum, hvis man har husdyr
bar det gores oftere.

e Hold udedelen fri for lav etc.

* Se vedlagte garantikort for service og forleenget garanti.
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