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» Johdanto

El Onnittelut uudesta Invest Living

Scandinavia AB -tuotteestasi!
Olet tehnyt viisaan investoinnin, ja asianmukaisen asennuksen avulla varmistat, etta
laite tuo iloa, mukavuutta ja energiansaédstdéd monen vuoden ajan. Invest Living Scandi-
navia AB kiittda valinnastasi. Tieddmme kokemuksesta, etté oikein koottu ja asennettu
lAampépumppu on energiatehokas, ongelmaton ja pitkédikainen. Pyyddmme siksi, ettet
pyri sdéstdmaan asennuksessa vaan kaytat siihen osaavaa, patevad ammattilaista; se
kannattaa pitkan péaalle!

Tuotetakuumme ovat avokatisia, mutta ne edellyttavat, ettd asennus, huolto, dokumen-
tointi ja rekisterdinti tehdéén oikein. Lue siksi oheistetut ohjeet huolellisesti. Takuue-
htomme vaihtelevat maan mukaan. Ne koskevat Ruotsia seka tietyiltd osin Suomea,
Tanskaa ja Norjaa, jossa vaatimukset kylmaainetta sisaltavien jarjestelmien asennuk-
sesta ja huollosta (vain virallisesti pateva kylméasentaja saa suorittaa) vastaavat Ruot-
sin voimassa olevia vaatimuksia.

Lue ndma ohjeet kokonaan ennen laitteen kayttéénottoa, ja noudata sen ohjeita huolelli-
sesti henkild- ja aineellisten vahinkojen valttdmiseksi.

Sisalté
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Bl 1. Kayttoohjeet

H 1.1 Asennusohjeet

Lue "Kayttajan opas” huolella ennen laitteen kayttda.

* Takuun edellytyksena on, etté laitteen asentaa pateva kylmaasentaja ja ettéd asennus
rekisterdiddan kotisivuillamme tai asennusasiakirjat [ahetetadan meille.

/Laitetta ei saa sijoittaa paikkoihin, joissa on Turva- ja maavuotokytkin on asennettava. )
tulenarkoja kaasuja.
L (j
Asennuksen jalkeen on tarkistettava, etta kaikki On myés varmistettava, ettd laiteon
johdot on liitetty oikein. asianmukaisesti maadoitettu. - 9
D) H
- /
Bl 1.2 Kayttoohjeet
~

(A& koskaan sammuta laitetta
vetamalla pistokkeen irti.

e

Ala kytke laitetta samaan
pistorasiaan muiden laitteiden

kanssa.
)
<

L

Tarkista, etté kaikki johdot on
asennettu ja kiinnitetty seindan
oikein.

\
e

%

Ala tee sahkotoita marilla
kasilla.

Tarkista, etté pistoke on puhdas
ja ettei pistorasiassa ole pdlya
tai muuta likaa.

([~

Kéayta oikeanlaista sulaketta.

i




B 1. Kayttoohjeet

B 1.2 Kayttoohjeet

|Vé\lttéé\ suoraa auringonvaloa.

Olen singed

Jaahdytyksen aikana olisi verhot tai kaihtimet
kaytetaan savy auringonvalolta.

Yrittd& minimoida lammon muilta
yksikoilta jahtymisen aikana

Ala kayta palamista laitteensa

| iimastoidussa huoneessa.

)
T

T

Ala kayta hyonteismyrkkyja tai
maalipurkit ja muita palavia suih-
keita laitteen lahella tai suihkuta
naiden suoraan yksikkéon.

Om det ar nédvandigt att placera
enheten i ett rum med férbrannings-
motorer, s6rj fér god ventilation.

E«M
E=T=N ]

Kun puhdistat tai palvelu, irrota

1)

Valta istumasta ilman ulostulon
alla.

Kun puhdistus vedella, varmista
ettd virta on pois paalta.

Hang ei yksikdssa.

Talla toimintahéairié, ota yhteys
huoltoteknikkoon.

Ala kayta seuraavaa.

Yli 40-asteista vetta.

Bensiinia, liuottimia tai voimakkaita
puhdistusaineita, jotka voivat varjata
laitteen.

Kun laitetta ei kayteta pitkaan

aikaan, poista tulppa.
U
\Y4

N

Tl




Bl 2. Osien nimet ja tehtavat

Laitteen ulkonaké saattaa erota jonkin verran tAméan oppaan kuvista.

( Pystysuuntainen puhallus )

(Vaakasuuntainen puhallus )_

Iiman ulostulo

Iimansuodatin

( Vedenpoistoletku )

—

(imanote ) 4
)

(' sahké- ja putkiliitannat )

liman ulostulo

Sisayksikon avaus

( HUOM: Ala avaa etupaneelia 60° enempaéa )

Q” & HATAkaytto
- ‘

AVAUS: Paina etupaneelin sivuja varovasti sisddnpain, Talla painikkeella voit kayttaa laitetta

ja nosta sen jalkeen paneelia ulospéin ja yléspain. ilman kaukosaéadinta.
SULKU: Paina etupaneelia alaspain, ja sen jalkeen Laite kaynnistyy AUTO-tilassa asetuksella
paneelin reunoja kunnes se sulkeutuu. 20°C

5



Bl 3. Sisayksikkd

B 3.1 Naytts

( Osoittaa, etti laite on paalla ) ((Osoittaa, etté TIMER-toiminto on kéytéssé )

O BF O O

)( Infrapunavastaanotin )

Nayttaa valitun lampétilan,
TIMER-ajan ja virhekoodit

Kauko-ohjain on suunnattava kohti sisayksik-
-4 )J kd4, jotta laite voi vastaanottaa komentoja.
=¢\ Kaikki laitteen vastaanottamat komennot
%) vahvistetaan piippausaanella.

El 3.2 Tietoa AUTO-toimintatilasta
(
Uusi lampdépumppusi on rakennettu pohjoismaisiin olosuhteisiin ja ennen kaikkea
tuottamaan lampdé energiatehokkaalla tavalla. L&mp&pumpussa on automaattinen
toimintatila, ja voi olla houkuttelevaa vain asettaa laite tahan tilaan, MUTTA seuraava
on suositeltavampaa:

Kun haluat lampdpumpun tuottavan 1ampda, aseta se lammitystilaan ja valitse ha-
luamasi lampétila. Al valitse AUTO-tilaa, koska lampépumppu voi silloin esimerkiksi
auringon paistaessa huoneeseen tuntea, ettd huoneessa on liian

kuuma, jolloin se vaihtaa automaattisesti jadhdytystilaan. Tama ei yleensa ole toi-
vottavaa, eikd varsinkaan energiatehokasta tai ilmastoystévallista. Pohjolan lammi-
tyskaudella auringosta tuleva lisdlampd on yleensa tervetullutta, minka vuoksi sité ei
kannata jadhdyttaa pois.

Lampdpumppua voi kayttdad myds jadhdytykseen esimerkiksi pitkind, kuumina ke-
sapaivina. Aseta se silloin jadhdytystilaan ja valitse haluamasi lampétila. Huomaa,
ettd sisdilman jaadhdytys, esimerkiksi lAmpopumpun avulla, johtaa aina kondensoitu-
miseen. N&in muodostuvat vesipisarat voivat nopeasti nousta litroihin. Tarkista siksi
huolella, ettd kondenssivesi valuu pois [Amp&pumpun sisélté oikealla tavalla, ennen
kuin jatat laitteen jaahdytystilaan.

J

6



Il 4. Kaukosaatimen toiminnot

B 4.1 Painikkeet ja naytt6

(

LAMPOTILA
Nayttad asetetun lampétilan

)

( Osoittaa, etté laite on AUTO-tilassa )

(‘Osoittaa, etta laite on JAAHDYTYS-tilassa

( Osoittaa, etté laite on KUIVATUS-tilassa

( Osoittaa, etté laite on saastétilassa )

((Osoittaa, etta laite on TURBO-tilassa )

Os

( Osoittaa, ett laite on LAMMITYS-tilassa

A

( Osoittaa, etté laite on TUULETIN-tilassa

TUULETTIMEN NOPEUS

oittaa, ettd FOLLOW ME-toiminto on kaytossa )

( Osoittaa, etté painikkeet on lukittu )

Nayttdd TUULETTIMEN NOPEUS -asetuksen )

Muuttaa tuulettimen nopeutta.

TURBO

MODE
Muuttaa toimintatilaa:
AUTO/JAAHDYTYS/KUIVATUS/
LAMMITYS/TUULETIN.

*!_l -

ON/OFF

Aktivoi TURBO-tilan

@in LAMMITYS- jaJAAHDYTYS-tiIois&y J_

SWING

Asettaa puhalluksen suunnan PYSTYTASOSSA

(kiinte& asento tai liikkuva)

|

AIR FLOW

IR FLOW

Asettaa puhalluksen suunnan VAAKATASOSSA —_—

(kiintea asento tai liikkkuva)

A

. 10°CHEAT
KAYNNISTAA/PYSAYTTAA
yllapitolammityksen.
RST
Palauttaa tehdasasetukset.

// 10°C HEA
)_‘ T RST G ok

=

N

(__ NOSTAA/ALENTAA lampétilaa )
TIMER

ﬂ(éywtéén ajastuksen ALKAMIS- ja

PAATTYMISAJAN asetukseen ja Tl-
MER-toiminnon sammuttamiseen.

SHORT CUT
Valitsee kayttajan maarittamat

asetukset.

4 SLEEP/CLEAN
Valitsee SLEEP- tai CLEAN-toiminnon,

kun SHIFT -painiketta on painettu
Ye ION/INTE EYE
Valitsee ION-toiminnon, kun
SHIFT-painiketta on painettu (pohjoism.
\ versio)
FT
LAMP EEED LAMP/HOLD

(
(
T

Muuttaa yksikoksi Celsius/FahrenheitJ

CLK

kun SHIFT-painiketta on painettu.

KELLONAJAN asettamiseen.

¢

N
J

Valitsee LAMP- tai HOLD-toiminnorD

SHIFT
Kéaytetaan tilan valitsemiseen 2-toimin-
toisten painikkeiden kanssa.

/ FRESH/FOLLOW ME

Valitsee FRESH- tai FOLLOW ME -ti-
lan, kun SHIFT-painiketta on painettu.

- Ylla olevassa kuvassa on naytetty kaikki naytén symbolit; todellisessa kaytdssa nakyvissa on vain kaytdssa

olevien toimintojen symbolit.

- FRESH-toimintoa ei ole laitteen pohjoismaisessa versiossa. o o .
- TURBO-tilassa laite ei seuraa huoneen lampétilaa vaan LAMMITTAA tai JAAHDYTTAA

(asetuksesta riippuen), kunnes TURBO-tila sammutetaan.

Automaattinen uudelleenkédynnistys.
Sahkokatkon jalkeen laite kaynnistyy ja jatkaa vimeisimmilla asetuksilla.
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Bl 4. Kaukosaatimen toiminnot

El 4.2 Toimintatilojen valinta

1.

Suuntaa kaukosaadin kohti laitetta ja paina ON/OFF-painiketta. Valitse toimintatila
MODE-painikkeella: AUTO, JAAHDYTYS, KUIVATUS, LAMMITYS tai TUULETIN.

Nosta tai laske lampétila nuolipainikkeilla haluttuun lampétilaan. Lampétilaksi voi-
daan valita 16°C - 32°C (61°F - 90°F).

HUOM: AUTO- ja KUIVATUS-tiloissa limpétila on aina 20°C (68°C).

Valitse tuulettimen nopeus TUULETTIMEN NOPEUS-painikkeella:

Pieni:a Keskisuuri: aa”  Suuri: «s# AUTO-nopeus: vilkkuva «asl -symboli.
HUOM: KUIVATUS-tilassa tuulettimen nopeus on aina pieni.

Valitse puhalluksen YLOS/ALAS-suunta tai likkuva puhallus SWING-painikkeella:
Kun perustila on valittuna, -'.l

kuva puhallus on valittuna, VILKKUU naytésséa. Kun 1 nékyy VILKKUMATTA,
puhalluksen suunta voidaan valita nuolipainikkeilla.
HUOM: KUIVATUS-tilassa puhalluksen suunta on kiinted.

-symboli VILKKUU kaukosaatimen naytdssa. Kun liik-

Valitse puhalluksen VASEN/OIKEA-suunta tai liikkuva puhallus AIR FLOW -painik-

keella: 'm-symboli VILKKUU, kun liikkuva puhallus on valittuna. mnékyy
VILKKUMATTA, kun kiinteasuuntainen puhallus on valittuna.

Kaynnisté ilman ioninpoisto ION-painikkeella. $-symboli nékyy talléin ndytdssa.

INTE EYE -toiminnon ollessa valittuna ndytésséd nékyy symboli HUOM. Toimin-
toa ei ole laitteen pohjoismaisessa versiossa.

FRESH-toiminnon ollessa valittuna ndytdssé ei ndy symboleita. HUOM: Toimintoa ei
ole laitteen pohjoismaisessa versiossa.

EN61000-3-11-standardin mukaisesti laitteen saa kytked ainoastaan séhkéverkkoon, jonka
impedanssi on | Zsys | = 0 0,141 ohmia tai pienempi.



Bl 4. Kaukosaatimen toiminnot

El 4.3 Painikkeiden toiminnot

ON/OFF: kaynnistaa ja sammuttaa laitteen.

2. MODE: valitsee toimintatilan: AUTO, JAAHDYTYS, KUIVATUS, LAMMITYS tai
TUULETIN.

3. A :nostaa ldmpdtilaa.

4. V¥ :alentaa lampdtilaa.

5. AIR FLOW: valitsee puhalluksen suunnan vaakatasossa (vasen/oikea) tai liikkuvan
puhalluksen.

6. SWING: valitsee puhalluksen suunnan pystytasossa (ylos/alas) tai likkuvan puhal-
luksen. Vaihtoehdot: natural flow (perustila), liikkuva puhallus tai kiintedsuuntainen
puhallus.

7. TUULETTIMEN NOPEUS: muuttaa tuulettimen nopeutta. Vaihtoehdot: pieni, keski-
suuri, suuri.

8. TIMER: kaytetdan ajastuksen alkamis- ja paattymisajan asetukseen tai perumiseen.

© Kun painat TIMER-painiketta 1. kerran, TUNNIT alkavat vilkkua. Aseta tunnit A ¥
-painikkeilla (alkamisaika).
O Kun painat TIMER-painiketta 2. kerran, MINUUTIT alkavat vilkkua. Aseta minuutit
A ¥ -painikkeilla (alkamisaika).
© Kun painat TIMER-painiketta 3. kerran, asetukset tallentuvat.
® Jos et muuta asetuksia vaan painat ainoastaan TIME-painiketta 3 kertaa,
kaikki asetukset nollataan eik& mitdan tallennu.
® Kun komento on siirtynyt laitteeseen ja merkkind siitd on kuulunut piippaus
kaukosaadin siirtyy paattymisajan asetukseen.
O Kun painat TIMER-painiketta 4. kerran, TUNNIT alkavat vilkkua. Asetane AY
-painikkeilla (paattymisaika).
O Kun painat TIMER-painiketta 4. kerran, TUNNIT alkavat vilkkua. Asetane AY
-painikkeilla (paattymisaika).
® Kun painat TIMER-painiketta 5. kerran, MINUUTIT alkavat vilkkua. Aseta ne
-painikkeilla (pdattymisaika).
® Jos et muuta asetuksia vaan painat ainoastaan TIME-painiketta 6 kertaa,
kaikki asetukset nollataan eik& mitdan tallennu.
On siis tarke&a kayttada A v -painikkeita aikojen asetukseen, muuten laitteeseen
ei siirry komentoja ja asetukset pysyvat nollattuina. Jos kaikki asetukset

on tehty oikein, laite vastaa piippauksella.
HUOM: Jos aikojen asetuksen jélkeen painat TIMER-painik k llautuvat jélleen. Kun TIMER-toiminto on
kéytdssa, asetetut ajat ndkyvét kaukosédéatimen ndytossa.

9. TURBO: mahdollisimman nopeaan lammitykseen tai jadhdytykseen. TURBO-toi-
minto El toimi AUTO-, KUIVATUS- ja TUULETIN-tiloissa. Nayttéon ei tule symbolia.
SLEEP-tilan (saéastétilan) valinta sammuttaa TURBO-toiminnon. TURBO-toiminto
sammuu myds, kun TURBO-painiketta painetaan uudestaan.

10. CLK: kaytetadan kellonajan asettamiseen. Paina painiketta ja aseta tunnit ja minuutit

A Y -painikkeilla. Kun olet valmis, paina ON/OFF- tai CLK-painiketta. Jos mitdan
painiketta ei paineta, kaukos&adin palaa normaalitilaan 15 minuutin jalkeen.

9
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Bl 4. Kaukosaatimen toiminnot

Bl 4.3 Painikkeiden toiminnot

11. SHORT CUT: pikapainike, jolla saat heti kayttéon ennalta valitut asetukset. Kun
pidat painiketta hetken painettuna, nayttéon tulee —*<— -symboli. Voit nyt asettaa
halutun toimintatilan, lampétilan, tuulettimen nopeuden ja puhallussuunnan. Kun olet
valmis, paina SHORT CUT -painiketta uudestaan, jolloin
—><4— _symbolit katoavat naytosta. Kun taman jalkeen painat SHORT CUT -painiket-
ta lyhyesti, laite siirtyy tehtyihin asetuksiin.

12. 10°C HEAT : siirtaa laitteen YLLAPITOLAMMITYS-tilaan.

13. SHIFT: kaytetdan seuraavien painikkeiden toiminnon muuttamiseen: ION/INTE
EYE, SLEEP/CLEAN, FRESH/FOLLOW ME, LAMP/HOLD. Kun painat SHIFT-pai-
niketta, oikeanpuoleinen nuoli alkaa vilkkua sen merkiksi, etté kyseisten painikkei-
den toiminto nro 2 on kaytettavissa. Painamalla SHIFT uudestaan siirryt normaaliti-
laan, jolloin nuoli haviaa. Jos et paina SHIFT-painiketta 30 minuuttiin, normaalitilaan
siirtyminen tapahtuu automaattisesti.

14. ION/INTE EYE: kaksitoimintoinen painike; valitse SHIFT-painikkeella ION tai INTE
EYE.

ION-toiminto on ilman ioninpoisto, joka parantaa siséilman laatua.

INTE EYE-toimintoa El ole pohjoismaisessa versiossa.
15. SLEEP/CLEAN : kaksitoimintoinen painike; valitse SHIFT-painikkeella SLEEP tai

CLEAN.

SLEEP: saastétila. Kaynnistéa ja lopeta toiminto painamalla SLEEP/CLEAN-painiket-
ta. Jos saastdtila on aktivoitu, toimintatilan vaihtaminen ei lopeta sita. Saastétilassa
tuulettimen nopeus on pieni, mutta sité voidaan saataa a_-painikkeella. TUR-
BO-painikkeen painaminen lopettaa saastétilan.

CLEAN: puhdistustoiminto. Varmista, etta laite on sammutettu. Paina sen jalkeen

SHIFT-painiketta ja sitten SLEEP/CLEAN-painiketta. Laite kédynnistyy asetuksilla

JAAHDYTYS-tila, 25°C, suuri tuulettimen nopeus, jotka puhdistavat laitetta. Poistu
puhdistustilasta painamalla ON/OFF.

16. LAMP/HOLD: kaksitoimintoinen painike; valitse SHIFT-painikkeella LAMP tai
HOLD.
LAMP: sytyttda ja sammuttaa kaukosaatimen naytdn valaistuksen.
HOLD: lukitsee painikkeet / poistaa lukituksen.

17. RST: palauttaa kaukosaéatimen tehdasasetukset. Tama voi
olla tarpeen esimerkiksi, jos laite ei reagoi kaukosaatimen komentoihin.

18. FRESH/FOLLOW ME: kaksitoimintoinen painike. HUOM: FRESH-toimintoa ei ole
pohjoismaisessa versiossa.
FOLLOW ME: "seuraa minua” -toiminto aktivoidaan painamalla SHIFT- ja sen jal-
keen FRESH/FOLLOW:-painiketta. Laite sdataa silloin Iampétilan niin, etta asetettu
[ampdtila tuntuu kaukosaatimen luona.

19. °C/°F: muuttaa lampétilan yksikdksi Celsius- tai Fahrenheit-asteet.
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Bl 4. Kaukosaatimen toiminnot

El 4.4 Paristojen vaihto

Kaukoséatimen paristojen tyhjennyttya
likaa sisayksikkd6n lahetettavat signaa-
lit ovat heikkoja eivatka komennot mene
perille. My6s naytdén kuvakkeet heikke-
nevat.

Paristojen vaihto:

e Veda paristotilan kantta alaspain.

e Vaihda paristot uusiin samantyyppi-
siin paristoihin.

e Varmista, etta paristojen plus- ja
miinusnavat ovat oikein pain.

Jos kaukosaadinta ei kayteta pitkdan aikaan, poista paristot, jottei paristonestetta vuoda
kaukoséaatimen sisdan, miké voi vahingoittaa kaukosaadinta.

Jos nayttd ei toimi oikein, poista paristot ja aseta ne uudelleen, jolloin kaukos&adin
kaynnistyy uudelleen. Nollaa my6s kaukosaatimen asetukset painamalla RST-painiket-
ta.

O s. Toimintaperiaate

Bl 5.1 Yieista

e Laite lammittda huoneilmaa kerdamalla lampéa ulkoilmasta ja siirtdmalla sen si-
séayksikkdon.

e Ulkolampétilan ollessa erittain alhainen pumpun suorituskyky laskee luonnollisesti,
mutta sita voidaan edelleen kayttaa.

e llma-ilmalampépumppua ei voi kayttda ainoana lammitysmenetelmand, koska lait-
teen on kaytettava kerattyd 1ampda myds sulatukseen. Pumppu voi kuitenkin tayttaa
noin 80 % asunnon [Ammdntarpeesta.

B 5.2 Sulatus

Kun ulkoilma on kylmaa ja hyvin kosteaa, ulkoyksikon héyrystimen pinnalle muodostuu
jaata, mika heikentad lammitystehoa. Talléin laite kaynnistdad automaattisen sulatustoi-
minnon. Sulatuksen aikana sisailman lammitys keskeytyy 5—10 minuutin ajaksi.

HUOM: Jos haluat kdynnistaa sulatuksen itse, kdynnisté laite JAAHDYTYS-tilassa ja
vaihda sen jalkeen LAMMITYS-tilaan. Laite tekee aina sulatuksen ennen LAMMITY S-ti-
laan siirtymista.

Sulatuksen aikana ulkoyksikdsta voi nousta héyrya. Tamé on normaalia ja johtuu jaén
nopeasta sulamisesta.
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B s. Kunnossapito

HUOM: Varmista ennen kunnossapitotoimia, etta laite on

kytketty irti verkkovirrasta.

ud 6.1 Kaynnistys pitkan

kayttotauon jalkeen

Tarkista, ettei mik&an tuki ilman A
otto-
ja ulostuloaukkoja.
Tarkista siséyksikon ja ulkoyksikon
kiinnitys.
Tarkista, etta
laite on oikein, 77 u‘ 1
maadoitettu.( * ) =
Tarkista, etta sisayksikén ilmansuo-
datin on puhdas.
Kytke virta laitteeseen.
Aseta paristot kaukosaatimeen.

J

Bl 6.3 Pitkat
kayttotauot

. 6.2 Ké(yténaikainen kunnossapito
llmansuodattimen puhdistus (kerran kuukaudessa)

Poista ilmansuodatin

. Paina etupaneelin sivuja
varovasti sisdénpain ja nosta
paneeli yl6s.

. Veda suodatinta varovasti
yléspéin ja poista se itsesi
suuntaan.

E limansuodattimen puhdistus
3 Jos suodatin on hyvin likainen, huuhdo se haa-

lealla vedella.
3 Kuivaa suodatin ennen takaisin asetusta.
HUOM:

o Ala kayta kiehuvaa vetta.

3 Ala kuivaa suodatinta avotulen ylapuolella.

3 Ala kayta liikaa voimaa, kun poistat tai palautat
suodatinta.

B Aseta ilmansuodatin takaisin

Ala kayta laitetta ilman oikeaa suodatinta.

limaldmpdpumpun puhdistus

e Kaytad pehmeéa, kuivaa rattia.

o Imuroi pdlyt laitteesta.

e Jos laite on hyvin likainen, kayta
miedolla puhdistusaineella kostutet
tua rattia.

n Aseta lampotilaksi 30°C/86°F ja
kayta laitetta TUULETIN-tilassa
noin puoli paivaa.

Tama kuivattaa laitteen.

HUOM:
Jos ilmansuodattimessa on
paljon pélya tai likaa, jaahdy-

Sammuta laite ja kytke siité virta pois tai irrota pistoke.
Laite kuluttaa noin 5W, kun se on pelkastaddn sammu-
tettuna. Energian sdastamiseksi ja turvallisuussyista
pistoke kannattaa irrottaa, kun laitetta ei kéyteta pitkaan
aikaan.

tys- ja lammitysteho huononee,
energiankulutus kasvaa, ja laite
voi pitda kovempaa aanta.

Kun ilma-ilmalampépumppu on

Puhdista ilmansuodatin.

asennettu ensimmaista kertaa,

Puhdista sisayksikko ja
ulkoyksikkd.

suodatin kannattaa tarkistaa pa-
rin paivan jalkeen, kun laite on
puhdistanut sisailman pélysta ja

Poista paristot kaukosaatimesta.

hiukkasista.




B s. Kunnossapito

El 6.4 Itse tehtavit tarkastukset
Tarkista seuraavat ennen kuin otat yhteyden huoltoasentajaan.

4 R

limaldmpépumppu ei kaynnisty.
Onko TIMER-toi- | S&hkokatko
minto kéytdssa?  |taj palanut sula-

a0 ke? #
g l/

Onko virtajohto kytketty?

a Jaahdytys tai lammitys toimii.huonosti.
Onko Iampotl- Onko iimansuoda- |Ovatko ikkunat ja
3 tin puhdas? ovet kiinni?
ON R )
' Jaahdytys toimii huonosti. I

Onko huoneessa
jokin muu lam-
monlahde?

Paistaako aurinko
suoraan huoneeseen?

g
‘B ﬂﬁ

Onko huoneessa
paljon ihmisia?

fiia!

Seuraavat tapaukset vaativat pikaista asentajan suorittamaa huoltoa.

\_

X

REN

ra

Sulake palaa usein.

Pistoke tai pistorasia
tuntuu lampimalta.

Vauriot séhkdjohdoissa.

N

@

Laite hairitsee muita laitteita,
esim. TV:ta tai radiota.

melu.

Jos laite ei toimi tai nayttda virhekoodin, sammuta laite 3 minuutiksi ja k&ynnista se
uudelleen. Odota sen jélkeen toiset 3 minuuttia. Jos ongelma ei ole havinnyt, ota yhteys
jalleenmyyjaan.




Bl 7. Usein kysyttya

ﬁ_aite ei kdynnisty sammutuksen jélkeen Uudelleen kaynnistys on automaattisesti estet- \
(RUN-merkkivalo palaa). ty 3 minuutin ajan sammutuksen jélkeen.

S
Odota 3 \
m|nuutt|§ )

© 1
Tre minuters skyddstimer &r programerat i mikrodatorn och aktiveras
automatiskt. Denna funktion gar inte paverka eller paskynda.

o ) . ) Puhallus estetdan, jottei laite puhalla kylmaa
Laite ei puhalla iimaa, kun LAMMITYS-tila ilmaa silla aikaa, kun sisayksikén lamménvaih-
kaynnistetaan. din lampenee (2-5 min).

Laite ei lopeta puhallusta heti, kun se sammu- Voi kestaa noin 30 sekuntia ennen kuin laite
tetaan JAAHDYTY S-tilassa. sammuu.

. . . . " P Kun ulkoilma on kylmaa ja kosteaa, laite tekee joskus
Laite ei puhalla iimaa 6-12 minuuttiin LAMMI- automaattisen sulatuksen. Odota. Sulatuksen aikana

TYS-tilassa. ulkoyksikésta voi tippua vetta tai nousta héyrya.

Laite ei puhalla ilmaa KUIVATUS-tilassa. Sisayksikdn tuuletin pysahtyy joskus, jotta kuivatetusta iimasta
ei synny hoéyrya, seké energian saastamiseksi.

Nain voi tapahtua, kun huoneen lampétila ja ilmankos-

Laitteesta tulee usvamaista hoyrya JAAHDY- teus ovat hyvin korkeita. Hoyrynmuodostus loppuu, kun

TYS-tilassa. lampétila ja iimankosteus laskevat.

. - Laitteen puhaltamassa ilmassa voi olla hajuja. Kyseessa voi
Laitteesta tulee haJuJa- olla esim. laitteeseen tarttunut tupakan tai kosmetiikan haju.
Laitteesta kuuluu lirinda ja Tama johtuu laitteen sisalla kiertavasta kylma-
natinaa. \\w aineesta.

Laitteesta kuuluu natinaa sammutuksen Tama johtuu lampétilan aiheuttamasta muovin
jalkeen. laajenemisesta tai supistumisesta.
Laite ei kdynnisty sahkokatkon paatyttya. Laitteen muistipiiri on tyhjentynyt. Kéynnista

laite uudelleen kaukosaatimella.

Laite ei voi vastaanottaa infrapunasignaaleja,
jos sen vastaanottimeen kohdistuu suoraa

Laite ei reagoi kaukos&aatimen komentoihin.

Ulkoyksikasta valuu vetté. ?ng(g:ﬂkosm valuu vetta, kun laite on sulatus-

\_ J
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Bl 8. Virhekoodit

Virheen kuvaus Vi':.h elfoo_t_ji
néytossa
Laite on sulatustilassa "df” tai vilkkuva lammitystilan symboli
Ulkoyksikdn 1ampétila-anturin virhe E1
Sisayksikdn l[ampétila-anturin virhe E2
Sisayksikon hoyrystinanturin virhe E3
Sisayksikdn tuuletinmoottorin virhe E5
EEPROM-viestintavirhe E6
Ulkoyksikdn piirilevyvirhe E7
Ylikuumenemissuoja/sulatus E8
Sisayksikdn kansi on auki EO
Sisa- ja ulkoyksikén vélinen viestintavirhe F1
Sisayksikon anturivirhe F2
Sisayksikdn hdyrystinanturin virhe F3
Sisayksikon tuuletinmoottorin virhe F4
Ulkoyksikdn virhe F5
Ulkoyksikdn 1ampétila-anturin virhe F6
Ulkoyksikdn héyrystinanturin virhe F7
Kompressorin ylikuumenemisanturin virhe F9
Kompressorivirhe FC
Muu virhe FF
Hoyrystimen lampétilavirhe P1
Ylikuumeneminen, ylivirtasuoja (invertterimalli) P2
Ylivirtasuoja P3
Kompressorin ylikuumenemissuoja P4
Ylijannitesuoja P7
Ulkoyksikdn lauhduttimen ylikuumeneminen PA
Liian korkea ulkolampétila PC
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Bl 9. Asennus

El 9.1 Sisdyksikén sijoitus

e Sijoita yksikko niin, etta ilma ulottuu huoneen kaikkiin nurkkiin.

e  Sijoita yksikko niin, ettei ulkoilma vaikuta siihen.

* Yksikdn ilman otto- ja ulostuloaukkojen lahelld ei saa olla esteita.

e Sijoituspaikka ei saa altistua savulle tai hdyrylle.

e Huoneessa ei saa olla tulenarkoja kaasuja.

« Al4 sijoita palohalyttimen lahelle, silla yksikdsta tuleva lammin iima voi laukaista
halyttimen.

Jata tilaa huolto- ja kunnossapitotoimille

e On tarkeda, ettd sisayksikdn ymparilla on riittavasti tilaa huolto- ja
kunnossapitotoimille.

Katto: Yli 100 mm.

o= <
Oikea puoli: ik s o S ! Vasen puoli:
Yli 150 mm seinésta. \‘ [| —[| 3 ! Yli 150 mm seinésta.
S—0x0dl

Kiinnityslevy

Lattia: Vah. 2000 mm
Sisa- ja ulkoyksikon vélinen korkeusero ja etaisyys

e Yksikdiden valinen korkeusero ei saa olla yli 5 metria. Silla, kumpi yksikkd on
ylempéana, ei ole merkitysta.

*  Yksikdiden valisten putkien enimmaispituus on 15 metria.

e Taivuta putkia mahdollisimman vahan, silla mutkat voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn.

<---Enint. 15 m--->

Ulko-
yksikkd

Sisa-
yksikkd

Enint. 5 m

16




Bl 9. Asennus

Bl 9.2 Ulkoyksikén sijoitus

e Aseta ulkoyksikko kiintealle alustalle tai kayta lampépumpuille tarkoitettua kiinnitys-
konsolia.

e Sijoita yksikk6 paikkaan, joka altistuu mahdollisimman vahan sateelle ja suoralle
auringonvalolle ja jossa on hyva ilmanvaihto. Yksikon paalla on hyva olla katos tai
[Ampdépumpunsuoja.

e Sijoita yksikko niin, ettei sen puhallusilma ja &ani hairitse ihmisia ja elaimia.

« Ala sijoita yksikkoa lahelle tulenarkoja kaasuija.

* Yksikon alla tulee olla tilaa kondenssiveden pois valumiselle.

e Valta sijoittamasta yksikkda niin, etta ilman ulostulo on taysin tuulensuojassa.

HUOM:

Poista mahdolliset kuljetukselta suojaavat muovi- ja terdsverkot ennen asennusta.
Jata tilaa huolto- ja kunnossapitotoimille

f1. Kun yksikon ylapuolella on este: 2. Kun vain etupuoli (ilman ulostulo) 3. Kun etupuolen (ilman ulostulon) \
on avonainen: edessa on este:
Véah. 100 mm £
€
Vah. 200 mm =3
n
/Ay P F 3
£ &
: / O :
g 7
2 7 L)
g 7
g 7 -
/ @ Huoltotila
/ Jata yksikon eteen huoltotilaa. Katso
/ f— kuva.
/ Vah. 200 mm Véah. 300 mm 7
7 2 :
:
iz — ;8
wn
J O £
©
R 2 >
4. Kun seka takana etta edessa on este: Vah. 200 mm Huoltotila
Vah. 500 mm
5. Ala sijoita yksikkéa paikkaan, jossa
vain ylapuoli on esteeton.
Vah. 100 mm
L Jr Y
@ Vah. 1000 mm @
A
O
7,
* V&hintaan 2 sivun on oltava esteet-
tomia.




Bl 9. Asennus

El 9.3 Ulkoyksikén asennus

Yhdysputket voivat kulkea kuvan 1 mukaisesti.
1=oikealle ja taakse

2=vasemmalle ja taakse

3=vasemmalle

4=oikealle

H5=alas

Vaihtoehdoissa 3, 4 ja 5 muovikuori on avattava
sopivasta kohdasta.

1. Kiinnityslevyn asennus

Ruuvaa kiinnityslevy seindén asianmukaisilla ruuveilla. Varmista, etté yksikkd on
vaakatasossa. Vaara asento voi estda kondenssivetta valumasta ulos yksikdsta.

2. Poraa reika seinaan yhdysputkea varten

Poraa heti kiinnityslevyn alapuolelle reiké, Kuva 2. Tivistatepila 2
jonka halkaisija on 65 mm. 9
On tarkeaa, etta reika porataan sisépuolelta

alaviistoon, jotta kondenssivesi voi valua ulos. — 510 alemp.
Tiivista seindputki ja aseta se paikalleen. n.35°
Kuva 2. g

% Ulkoseina
3. Vedenpoistoletkun asennus
Asenna yhdysputket yksikkaon. Kiinnita Kuva 3.
vedenpoistoletku putkien ALLE kuten kuvassa

3. Kéayta kiinnitykseen esim. teippia.

Yksikéiden valiset
heysputket

4. Sisayksikon ripustus

Vie yhdysputket ja vedenpoistoletku seindssa ) Yiakiinnikkeet
olevan reian lapi. Ripusta sisayksikké ylakiin-
nikkeista niin, ettd alakiinnikkeet asettuvat
oikein. Katso kuva 4.

Alakiinn. vas-
Alakiinnikkeet takappaleet

18




Bl 9. Asennus

. Tarkista seuraavat

-ooo

Tarkista, etta laite riippuu ylakiinnikkeista. Kuva 5. Yhdysputket

2. Tarkista, etta laite riippuu vaakatasossa.
3. Vedenpoistoletkussa ei saa olla taitteita Sahkokaapeli

eikd se saa kaantya ylospain. G Z X einépmkl
4. Vedenpoistoletkun on oltava alimmaisena | &@,

ja oikeassa kaltevuuskulmassa; katso " Iedenpoistoletku -

kuva 5. Vedenpoistoletku

El 9.4 Ulkoyksikdn asennus
*  Kuljeta yksikkd alkuperaispakkauksessaan.
e Ota huomioon, etté painopiste El ole laitteen keskella.

*  Yksikkd ei saa kallistua enempaa kuin 45°. Ala sailyta makuuasennossa.
¢ Kiinnita yksikké konsoliin tai vastaavaan siten, ettei tuuli voi kaataa sita.
o Kayta tarindnvaimennuskumeja.

Useamman kuin yhden ulkoyksikén asennus

Vah. 300 mm

Y

<

El 9.5 Putket, liitannat ja tyhjidinti
Putkiliitannat

Jarjestelmaéan ei saa paasta polya, ilmaa tai saastetta.

Ole erityisen varovainen, kun liitat putkia ulkoyksikkdon.

Valta turhia mutkia yhdysputkissa. Kéyté putkentaivutinta, jottei putkiin tule taitteita.
Kayta oikeaa putkikokoa ja putkiliittimid kiristdessé oikeaa kiristysmomenttia; ks.
taulukko 1 seuraavalla sivulla.

*  VAaara kiristysmomentti voi vahingoittaa liittimi& tai aiheuttaa vuotoja.
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Bl 9. Asennus

Vaantdmomentit kaytettdvan avaimen mukaan

Kupariputken Suurempi
ulkohalkaisija kiristysmomentti

26.35 (1/4”) 160kgf.cm (63kgf.inch) 200kgf.cm (79kgf.inch)
09.52 (3/8”) 300kgf.cm (118kgf.inch) 350kgf.cm (138kgf.inch)

Kiristysmomentti

Tyhjidinti
1. Tarkista, etta kaikki liitAnnat on
tehty oikein, ja poista sen jal-
keen 3-tieventtiilin tayttdventtiilin

suojus.
Kytke tyhjiépumppu kiinni kuvan 6
mukaisesti.

2. Avaa matalapaineventtiili ja k&yn-
nista tyhjiépumppu.

Tyhijidi laite ja yhdysputket vahin-
tdan 1,5 mmHG:iin (0,002 baa-
riin). Kun olet saavuttanut halutun
tyhjién, sulje venttiili ja pysayta
tyhjidpumppu.

3. lIrrota tyhjiGpumpun yhdysletku ja
kiinnita suojakansi.

4. Poista suojakannet 2- ja 3-tievent- Ylivuoto-
tileista ja avaa venttiilit. mutteri

5. Kirista 2- ja 3-tieventtiilien suoja- ﬁmgn
mutterit taulukon 1 mukaisesti. Painemittari €\) Taytts-

¥ nippa

3-tieventtiili
2-tieventtiili

Venttiilin varsi

R410A-kylmaaineen tayttd
Jos putken pituus on yli 5 metria tulee R410A-kylma- Yhdysletku
ainetta lisata taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 2.
Tyhjiépumppu
Kylmaaineen taytté/tyhjennys iV /
Putken & 6.35 (1/4”) —
30 g/ metri (+/-) —
Esitaytetty 5 metria varten I |
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Il 9. Asennus

Putkiliitosten tarkistus
Kaikkien putkiliittimien kiristyksen jalkeen tarkista kaikki litokset vuodon varalta.

Bl 9.6 Sahkokytkennit

0 0 0 2 Ulkoyksikko
2 (N) 2 @ liitinrima
o] o o] o
Kelt./Vihr. g \é”
Musta 3 3
\ » -
o 1 2 1 % 1 % | % 19 | gisdyksikké
isayksi
L @ - & 2(N) L liitinrima
) %] o %] o %]
Kelt./Vihr.

Turvakytkin

=
°




Bl 9. Asennus

Bl 9.7 Lopuksi

e Teippaa putket ja johdot tiukasti yhteen ja erista ne.
e Kayta ripustukseen esim. muovikanavia tai putkikiinnikkeita.
e Tiivista ja erista seinaputket.

E] 9.8 Laitteen toiminnan testaus

e Kytke virta laitteeseen ja tarkista, ettd kaukosaatimen eri toiminnot toimivat.

e Tarkista, ettd lampdtilaa voi nostaa ja laskea ja etté ajastintoiminto toimii oikein.
e Tarkista, etta vesi valuu pois siséyksikésta oikealla tavalla.

* Tarkista, tariseeko laite poikkeavasti tai tuleeko siité poikkeavaa &anta.

* Tarkista, ettei litoksista vuoda kylmaainetta.

El 9.9 Kunnossapito

*  Sisayksikon ilmansuodatin tulee puhdistaa jo noin kaksi viikkoa laitteen asennuk-
sen jalkeen. Taman jalkeen suodatin kannattaa puhdistaa kerran kuukaudessa, tai
useammin, jos talossa on karvaisia lemmikkeja.

* Ulkoyksikkd tulee pitédd puhtaana lehdista ja muusta roskasta.

e Katso huoltotakuuta koskevat tiedot oheistetusta takuuasiakirjasta.




B 10. Usein kysyttya jatkuu

Bl Riittaako pelkka ilmalampépumppu talon lammitykseen?

Ei, lisdksi tulee kayttada toista, tdydentédvéd lammitysjérjestelmaa.

limaldmpdpumppua kaytetdén yleensad energiaa sdastadvana lammonlahteend yhdessa
talon olemassa olevan lammitysjarjestelman kanssa. Ennen ilmalampépumpun han-
kintaa kannattaa huolehtia siita, ettd olemassa oleva jarjestelméa on oikein saadetty ja
termostaatit toimivat hyvin. Silloin sdasté on suurin mahdollinen. Olemassa oleva jarjes-
telma tulee kéynnistaa vasta kun ilma kylmenee niin paljon, ettei lamp&pumppu pysty
yllapitdmaan sisalampétilaa.

Lampépumpun liséksi on aina oltava jokin lisd- tai varaldmpdé tuottava ldmmdédnléhde,
kuten lampdpatteri, puu- tai pellettikamiina tai éljykattila.

Bl Ulkoyksikko jaatyy umpeen eiki sulatus poista jaata.

Hoyrystimen lamellien suojana on muovi- ja terdsverkot.

Muoviverkko tulee poistaa; se on tarkoitettu vain suojaksi kuljetuksessa.

Myds terdsverkko kannattaa poistaa. Jos se jatetdan paikalleen, sulatus ei ehka poista
héyrystimeen muodostunutta jaata.

Bl Sisayksikosta tuleva 1ampo ei vastaa asetettua lampétilaa.

Jos yksikosté tulee liikkaa lampdé, yksikdn lampétila-anturin luona oleva ilma saattaa olla
kylmempéaa, esim. putkia varten tehdyn reidn huonon eristyksen takia.

Jos yksikdsta tulee lilan vahan lamp6a, anturin luona oleva ilma saattaa jo olla oikean-
l&mpdisté, mika voi johtua siitd, ettd jostakin muusta lAmmdnlahteestd, esim. yksikén
alla olevasta akvaariosta, nousee lampo6a kattoon.

Voit valttdd ndma ongelmat kayttamalla FOLLOW ME -toimintoa ja asettamalla kauko-
saatimen paikkaan, jossa haluat asetetun lampétilan tuntuvan. Varo kuitenkin asetta-
masta kaukos&adinta esim. vetoisen ikkunan luo.

Bl Lampétila-arvo vilkkuu sisdyksikén niytossa

Lampdtila-arvo vilkkuu, kun oikea lampétila on saavutettu tai laite sulatustilassa.
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