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New Basic

B Forord

F Gratulerar till din nya produkt fran Invest Living
Scandinavia AB!

Du har gjort en klok investering och ska nu sékerstalla att du far en bra installation for
manga ars gladje, komfort och energiekonomi. Invest Living Scandinavia AB tackar for
ditt val. Vi vet av erfarenhet att en korrekt monterad och installerad varmepumpsprodukt
ger dig optimal energiatervinning, problemfri drift och en lang produktlivslangd. Vi ber
dig darfor att inte foérsdka "snala” vid installationen, se till att du anlitar skickliga yrkes-
hantverkare med ratt behérighet, detta vinner du pa i langden!

Vi lamnar generdsa garantier pa din nya produkt, dessa forutsatter dock att installation,
service, dokumentation och registrering sker pa korrekt satt, 1as darfér medféljande
dokumentation noggrant. Garantivillkoren varierar fran land till land, vara garantivillkor
géller Sverige samt i viss man Danmark, Norge och Finland, dar kraven pa att endast
certifierad kylinstallator far gora installation eller ingrepp i k6ldmediesystem, kan verifie-
ras likvardiga med géallande krav och regler i Sverige.

Vanligen las igenom hela denna manual innan produkten satts i drift och f6lj noggrant
instruktionerna for att undvika personskador och materiella skador.

Innehallsférteckning
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New Basic

1 1. Anvindarinstruktioner

1 1.1 Anvisningar for installation
Vénligen las "Anvandarmanualen” noggrant innan anvandning.

* Se till att behorig kyltekniker installerar enheten och att ni registrerar installationen pa
var hemsida eller skickar in installationsdokumenten, allt fér att garantier skall galla.

brénnbara gaser.

/Enheten bor inte placeras pa platser dar det finns

Se till att sdkerhets- & jordfelsbrytare installeras.

O
l\ Jordfelsbrytare

ar korrekt anslutna.

Kontrollera alla kablar efter installation sa att dessa

Se till att enheten ar ordentligt jordad.

---------- i@
N/

°

J

/

1.2 Anvisningar for drift

/Sténg aldrig av enheten genom
att dra ur kontakten.

~~ @i/

Koppla inte ihop enheten tillsam-
mans med andra produkter.
Enheten skall kopplas pa egen fas.

Se till att alla kablar ar ratt mon-\

terade och fasta mot vaggen.

4 %

5

Ha ej bléta hander nar du arbe-
tar med el.

b
\)

Se till att kontakten &r ren och
uttaget fritt fran damm och
andra partiklar.

([

Anvand ratt sakring.

|
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F 1. Anvindarinstruktioner

E 1.2 Anvisningar for drift

/"Undvik direkt solljus.

Jag ar svedd!
(PRS-

Under kyldrift, bor gardiner eller fonster persienner
anvandas for att skugga fran solljuset.

Forsok att minimera genereringen av
varme fran andra enheter under kyldrift

Anvand inte férbranningsapparater i 2
det luftkonditionerade rummet.

j) "
|

N

&

Placera inte insektsmedel eller farger
och andra lattantandliga sprayer i
narheten av enheten, eller spraya
dessa direkt pa enheten.

Om det ar ndédvandigt att placera
enheten i ett rum med forbréannings-
apparater, sorj for god ventilation.

Vid rengdring och service, se il att
koppla ur enheten.

aqq(

Stall in luftflddet med hjalp av fjarr-
kontrollen.

%

Undvik att sitta under utblaset.

,\\
A
oY

Vid rengéring med vatten, se till att
strémmen &r bruten.

Héng ej i enheten.

Vid tekniska fel kontakta service-
tekniker.

Varmvatten éver 40 grader.
Bensin, I6sningsmedel eller starka
rengdringsmedel som kan missfarga
enheten.

Nér enheten ej skall anvandas under
langre tid, ta ur kontakten.

Te=————adlf
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3 2. Namn pa delar och dess funktion

Utseendet pa enheten kan skilja sig fran bilderna i denna manual, dessa ar bara for
information.

Display

>

I
( Luftflode vertikalt )

( Luftfiéde horisontellt )

1 Luftutblas }
1 Luftfilter !

( Draneringsrér }

[ _Utomhusenhets T

St

(
\

Anslutningar for el & ror )

Luftutblas

Oppna inomhusenhete

( OBS: Oppna ej locket mer &n 60 grader )

__,) NOD kérning
} E ]
OPPNA - Tryck férsiktigt in sidorna pa& panelen Med denna knapp kan man kéra enheten
och fér sedan locket utat/uppat. utan fiarrkontroll. i .
STANG - Fall ner fronten och tryck pa kanterna Enheten startar i AUTO lage 20°C

tills locket sténgs.
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F 3. Inomhusenheten

F 3.1 Display

( Indikerar att enheten ar pa ) (__Indikerar att TIMER funktion anvénds )
GO g D O
( IR mottagare )
Visar vald temperatur, TIMER tid, och
felkoder

Fjarrkontrollen maste riktas mot inomhusen-
")J heten for att signalerna skall uppfattas av en-
!;\ heten. Alla signaler som uppfattats av enheten

verifieras med ett pip fran enheten.

F 3.2 Information om AUTO drift

(

Din nya varmepump ar konstruerad for nordiska férhallanden och framférallt for att
producera varme pa ett energieffektivt satt. Varmepumpen har forvisso ett "Autolage
och det kan vara frestande att bara stélla in den pa just "Auto” MEN! — vi rekommen-
derar dig att:

Nar du 6nskar att varmepumpen ska producera varme — stéll den i lage "Heat” och
vélj 6nskad temperatur. Valj alltsa inte "Auto” — detta da varmepumpen, till exempel
vid solstralning kan uppfatta att rummet plétsligt ar for varmt och darmed i ett
"Auto”-lage automatiskt staller om till kyldrift. Detta ar oftast inte énskvért och framfé-
rallt inte energieffektivt eller klimatsmart. | Norden valkomnar vi allt oftast alla varme-
tillskott fran solen under uppvarmningssasongen och énskar INTE kyla bort detta.

Varmepumpen kan mycket val aven nyttjas for kylning, exempelvis under langa
varma sommardagar. Stall da in varmepumpen pa just "Cooling” och valj dnskad
temperatur. Notera att all inneluft som kyls ner, exempelvis med hjalp av din nya
varmepump, ger kondensbildning. Detta betyder att det bildas vattendroppar som
snabbt kan bli flera liter. Kontrollera darfér noggrant att avrinningen av kondensvattet
fran varmepumpens innedel sker pa korrekt satt — innan du lamnar maskinen pa i
kyllage.

\_

J

ing.se




1 4.1 Knappar och display

TEMPERATUR INDIKATOR
Visar instélld temperatur.

Indikerar AUTO lage

New Basic

14 Fjarrkontrollen/Funktioner

Indikerar KYL lage

Indikerar VARME lage

( Visar att insomningslage &r aktiverat )

(" Visar att TURBO lage &r aktiverat )

(
(
( Indikerar AVFUKTNINGS lage
(
(

Indikerar FLAKT lage

W

MODE
Anvénds for att &ndra funktion,
AUTO, KYLA, AVFUKTNING,
VARME, FLAKT.

FLAKT
For att &ndra flakthastighet.

TURBO

SWING
Stéller in luftriktning UPP/NER.
(fast lage el. rorlig)

Andrar enheten till TURBO lage.
(Endast i VARME & KYL lage)

AIR FLOW

galler luftriktning HOGER/VANSTER.

(fast lage el. rorlig)

8°C HEAT
Anvénds for att STARTA/STOPPA
underhallsvarme.

RST
Fabriksaterstéllning.

s

);-— b
\ .
J L )

J AIR FLOW

8°C HEAT

)_[_ |

( Indikation KNAPPLAS )
( Visar FLAKT hastighet )
( AV/PA )
( HOJ/SANK temperatur

TIMER
Anvénds for att stéalla in START

TID, STOPP TID eller avbryta TIMER
funktionen.

f SHORT CUT

\Z_J U

Anvand for att valja instéllda
k installningar.

SLEEP/CLEAN

SLEEPICLEAN

KI SHIFT knappen intryckt for att valja

SLEEP el. CLEAN funktion
a ION/INT EYE

N

oN SR

CLK

°C/°F
Andra mellan Celsius & Fahrenheit.
( For att stalla KLOCKAN.

Tryck in SHIFT knappen for att vélja
ION el (INTE EYE ej Nordic Design)

—
¥

LAMP/HOLD
Tryck in SHIFT knappen for att vélja
LAMP/HOLD funktion.
SHIFT

$
J
B
J

Denna knappen anvands tillsammans
ed funktionsknappar fér att vélja lage

To
NI,

N

FRESH/FOLLOW ME

Tryck in SHIFT knappen for att valja
FRESH el FOLLOW ME lage.

G

- Figuren ovan visar alla symboler i syfte att férklaringen, men praktiskt visas bara de funktioner som anvands.

- FRESH funktion &r inte tillgangliga fér nordiska modeller.

- Nar TURBO drift valjs kontrolleras inte att ratt rumstemperatur uppnatts utan enheten blaser pa VARME eller
KYLA beroende pa vad som &r installt tills TURBO drift stangs av.
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P 4 Fjarrkontrollen/Funktioner

F 4.2 val av driftlagen

1.

Rikta fiarrkontrollen mot enheten och tryck pa AV/PA knappen, tryck sedan pa
MODE knappen och valj driftlage: AUTO, KYL, AVFUKTNING, VARME, FLAKT.

Tryck pa pilarna UPP/NER for att hoja eller sdnka temperaturen till 6nskad tempera-
tur. Det gar att satta temperaturen mellan 16°C - 32°C (61°F - 90°F).
0BS! | AUTO & AVFUKTNINGS lidge sétts temperaturen till 20°C (68°C).

Tryck pa FLAKT knappen fér att valja flakthastighet:

Lag farte  Medelfart um HoOg fart aas, AUTO fart Symbolen _.3. blinkar.
OBS! Vid driftlige AVFUKTNING sétts enheten i Idg hastighet och den gar ej att dndra.

Tryck pa SWING knappen for att valja luftriktning UP/NER. | displayen pa fjarr-
kontrollen kommer symbolen “ "BLINKA” nar standardlage ar valt. "BLINKAR”

nar AUTOSWING ” ar valt. Nar 1 "LYSER FAST” véljer man riktning med pilarna
for att fa ett fast flode.
OBS! Vid AVFUKTNINGSLAGE kommer enheten att stélla fixerat ldge.

Tryck pa AIR FLOW knappen fér att vélja luftfldde VANSTER/HOGER eller SWING:
m "BLINKAR” vid SWING lage dvs den ror sig fran hdger till vanster och till-
baka. m "FAST SKEN” nar fast lage ar valt (hdger eller vanster), luftflode.

Tryck pa ION knappen for att starta "IONISER” avjonisering av luften. * "LYSER”
pa displayen.

INT EYE knappen visar symbol = OBS! Ej pa Nordic design

FRESH knappen, ingen symbol visas i displayen. OBS! Ej pa Nordic design

| 6verensstdmmelse med EN61000-3-11, skall produkten endast anslutas till ett elndt med
system impedans: | Zsys | = 0 0,141 ohm eller mindre.

living.se
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14 Fjarrkontrollen/Funktioner

143 Knapparnas funktioner

1. AV/PA knappen: for att starta & stoppa enheten.

2. MODE knappen: fér att vélja driftliage: AUTO, KYLA, AVFUKTNING, VARME eller
FLAKT

3. 4 knappen: for att 6ka temperaturen.

4. Y knappen: for att sdnka temperaturen.

5. AIR FLOW knappen: for att &ndra luftrikiningen vanster/héger tryck for att &ndra till
fast eller automatiskt lage.

6. SWING knappen: fér att &ndra luftriktningen upp/ner. Tryck for att &ndra lage:
natural flow, swing el. fast lage.

7. FAN SPEED knappen: for att &ndra flakthastigheten, tryck fér att &ndra lage: lag,
medel, hdg.

8. TIMER knappen: for att stélla in timerfunktion: start/stopp el angra instalining.

O Tryck pa TIMER knappen (férsta gangen) och TIMMAR blinkar, anvand A v for att
andra till 6nskad tid i timmar (starttid).
O Tryck pa TIMER knappen (andra gangen) och MINUTER blinkar, anvand A ¥ for
att &ndra till dnskad tid i minuter (starttid).
O Tryck pa TIMER knappen (tredje gangen), detta sparar installningarna.
®Om man inte andrar nagra installningar utan bara trycker pa TIME 3 ganger
nollstéller man alla instéliningar och inget sparas.
® Efter det att signalen gétt till enheten och den besvarats med ett pip gar fjarr-
kontrollen dver till tid fér avstangning.
O Tryck pa TIMER knappen (fjarde gangen) och TIMMAR blinkar, anvand A ¥ fOr att
andra till 6nskad tid i timmar (stopptid).
© Tryck pa TIMER knappen (femte gangen) och MINUTER blinkar, anvand A ¥ for
att andra till 6nskad tid i minuter (stopptid).
® Om man inte andrar nagra instéllningar utan bara trycker pa TIMER 6 ganger
nollstéller man alla instéliningar och inget sparas.
®Det &r viktigt att man anvander A ¥ under instéllningarna av tider, om detta inte
gors skickas inga signaler till enheten och allt ar nollstéllt. Om alla instéllningar
ar ratt gjorda svarar enheten med ett pip.
OBS! Om man efter instéllning av tider trycker pd TIMER knappen, nolistélls
enheten igen. Nar TIMER funktionen dr pa ser man instéllda tider i displayen pa
fjdrrkontrollen.

9. TURBO knappen: for att fa snabbare varme eller kyla. Turbo fungerar EJ i AUTO,
AVFUKTNING & FLAKT lage. Ingen symbol syns i displayen. Om SLEEP (insom-
ningslage) valjs avslutas TURBO. For att avsluta TURBO lage, tryck p4 TURBO
knappen igen.

10. CLK knappen: for att stélla klockan i enheten. Tryck pa knappen och stéll in timmar
och minuter med a v . Nar du ar fardig tryck pa AV/PA eller CLK knappen. Om ingen
knapp trycks in atergar fjarrkontrollen till normallage efter 15 minuter.

www.in
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P 4 Fjarrkontrollen/Funktioner

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

4.3 Knapparnas funktioner

SHORT CUT knappen: for att skapa snabbinstallningar. Tryck in knappen en stund
och 4= visas i displayen. Stéll in 6nskat driftiage, temperatur, flakthastighet och
luftriktning. Nar du ar klar tryck pa SHORT CUT knappen igen och symbolerna
—»<— forsvinner i displayen. Nar du sedan trycker kort paA SHORT CUT knappen
stélls enheten i till programerat lage.

8°C HEAT knappen: for att stéllas in enheten i driftlage UNDERHALLSVARME.
SHIFT knappen: denna knappen anvands for att &ndra funktion pa knapparna
(ION/INTE EYE, SLEEP/CLEAN, FRESCH/FOLLOW ME, LAMP/HOLD). Tryck pa
SHIFT knappen och hdgerpilen blinkar, detta medfér att funktionerna nr 2 pa knap-
parna ér tillgangliga. Tryck pa SHIFT knappen for att aterga till normalt lage, héger-
pilen slacks. Om du inte trycker pa SHIFT knappen inom 30 minuter gar den tillbaka
till normallage.

ION/INT EYE knappen: flerfunktionsknapp, tryck SHIFT knappen innan for att &ndra
mellan ION/INT EYE.

ION funktion &r en avjonisering av luften, detta bidrar till battre inomhusmiljé.

INT EYE funktion - EJ tillgdnglig pa Nordic Design.

SLEEP/CLEAN knappen: flerfunktionsknapp, tryck SHIFT knappen innan for att
andra mellan SLEEP/CLEAN.

SLEEP funktion: tryck pa SLEEP knappen for att starta insomningsfunktionen eller
avsluta denna. Om man aktiverat SLEEP funktion avslutas inte denna om man byter
driftiage. Flakthastigheten stélls till 1&g, det gar att 6ka flakthastigheten genom att
trycka pa 3_ Om du trycker paA TURBO knappen avslutas SLEEP lage.

CLEAN (rengoéringsfunktion). Se till att enheten ar avstangd. Tryck sedan pa SHIFT
och sedan pé knappen SLEEP/CLEAN. Enheten startar d& i KYL lage och 25°C
med hdg flakthastighet, detta for att bldsa rent i enheten. Avsluta med att trycka pa
knappen AV/PA.

LAMP/HOLD knappen: flerfunktionsknapp, tryck pa SHIFT f6r att &ndra mellan
LAMP/HOLD.

LAMP funktion, tAnder och slacker belysning i displayen pa fjarrkontrollen.

HOLD funktion, laser/laser upp knapplas.

RST knappen: tryck in denna for att fabriks aterstalla fjarrkontrollen. Detta kan
behdéva géras om enheten inte svarar pa knapptryckningar etc.

FRESH/FOLLOW ME knappen: flerfunktionsknapp, OBS! funktionen FRESH funk-
tionen anvands inte pa Nordic design.

FOLLOW ME funktionen, tryck pa SHIFT knappen och sedan p4 FRESH/FOLLOW
ME for att aktivera "f6lj mig” funktionen. Enheten s6ker da kontakt med fjarrkontrol-
len och jobbar sa att temperaturen som ar stalld i enheten kanns av dar fjarrkontrol-
len ar.

OC/°F knappen: denna knapp andrar mellan Celsius & Fahrenheit.

0

stliving.se
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14 Fjarrkontrollen/Funktioner

1 4.4 Byte av batteri

Nar batteriet ar slut i fjarrkontrollen blir
signalen som skickas till inomhusen-
heten fér svag och knapptryckningarna
uppfattas ej. Indikationerna péa displayen
blir otydliga.

For att byta batteri.

e Skjut ner batteriluckan.

¢ Nya batteri av samma typ maste
anvandas.

¢ De positiva och negativa polerna
maste matcha monterings-
positionerna.

Om fjarrkontrollen inte skall anvandas under en langre tid, tag ur batterierna for att for-
hindra lackage av electrolyt som kan skada fjarrkontrollen.

Om displayen skulle visa felaktig information, tag ur batterierna igen och séatt tillbaka
dessa for att starta om fjarrkontrollen. Nollstéll &ven fjarrkontrollen genom att trycka in
RST knappen.

1 5. Funktioner
1 5.1 Grundlaggande principer

¢ Enheten absorberar varme fran utomhusluften och éverfor den till inomhusenheten
for att varma rumsluften.

¢ Nar utomhustemperaturen &r mycket lag sjunker pumpens prestanda av naturliga
sjal men systemet kan fortfarande anvandas.

e En luft/luft varmepump kan aldrig vara den enda varmekallan da den behdver hamta
varme vid avfrostning, luftvdrmepumpen kan dock utgdra ca 80% av varmebehovet
i fastigheten.

152 Avfrostning
Nar utomhustemperaturen ar lag och luftfuktigheten ar mycket hdg bildas det is pa ut-
omhusenhetens férdngare. Detta har negativa effekter pa effektiviteten i varmeprestan-
da. | dessa fall kommer den automatiska avfrostningsfunktionen starta. Varmedriften
stoppas i 5-10 minuter for att géra en avfrostning av utomhusdelen.
OBS! For att starta en avfrostning manuellt: starta enheten i KYL lage for att sedan ga
over till VARME lage. Enheten gér alltid en avfrostning innan den startar i VARME lage.
Under avfrostning kan utomhusenheten generera en del 4nga, detta orsakas av snabb
upptining, detta ar normalt.




F 6. Underhall

OBS! Se till att huvudstrommen ar bruten till maskinen innan

underhallsarbete utfors.

New Basic

F 6.1 Uppstart efter lingre F 6.2 Underhall vid drift

avstangning
Kontrollera enhetens insugnings-
och utlopps6ppning inte ar
blockerade.

Kontrollera upphangningsanordningen
pa utomhus- och inomhusdelen.

Kontrollera sa
att enheten
ar ordentligt
jordad.

Kontrollera sa att luftfiltret pa inom-
husenheten ar rent.

Koppla pa strommen till enheten.

Satt i batterier i fjarrkontrollen.

J

F 63 Nedstangning for
langre tid

Rengdring av luftfilter, bér ske 1 gang i manaden.

n Ta bort luftfiltret
. Tryck forsiktigt in nedre &n-

darna av fronten och fall upp
fronten.

o Dra forsiktigt upp luftfiltret och
ta ut det i riktning mot dig.

Rengdring av luftfiltret
. Om filtret &r mycket smutsigt anvand

ljummet vatten och skélj ur.
. Torka filtret innan det satts tillbaka.
OBS'
Anvand ej kokande vatten.
. Torka inte filtret 6ver 6ppen eld.
. Anvand ej 6évervald for att ta ur eller
satta tillbaka filtret.

E Aterinstallera luftfiltret

Kor ej enheten utan korrekt luftfilter.

Rengéring av luftvarmepumpen

. Anvand en mjuk och torr trasa.

. Dammsug ur enheten.

. Om enheten ar mycket smutsig,
anvand en tygtrasa med ett milt
rengéringsmedel.

\\l,//////

Satt temperaturen p& 30°C/86°F i
FLAKT lage ca en halv dag.
Detta for att torka ur enheten.

\

BRA ATT VETA!
Om luftfiltret blockeras av damm
eller smuts, kommer effekten for

Stoppa driften och sla av strommen alt. drag ur
kontakten. Enheten férbrukar ca 5W nar maskinen

ar avstangd. | syfte att spara energi och sékerhet ar
det lampligt att dra ur kontakten om enheten inte skall
anvandas under en langre tid.

kyla och varme paverkas, en-
ergiférbrukningen 6kar och det
kan férekomma hégre ljud.

Rengér luftfiltret.

Nar man har installerat en luft/
luftvarmepump for férsta gang-

Rengér inomhus- och utom-
husenheterna.

en maste man kontrollera filtret
efter att par dagar da man renat
luften fran damm och partiklar.

Ta ur batterierna fran fjarrkontrollen.
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1 6. Underhall

1 6.4 Egenkontroll

/ Luftvdrmepumpen startar ej. \
Ar stromkabeln isatt? Ar TIMER satt Ar det stréom-
till "PA? avbrott eller trasjg
[:x&*q:gg) skring?, é \2)
%
' Dalig kyla eller varme. I

Ar ratt temperatur | Ar filtrena rena? |Ar fénster och
installd? dorrar stangda?

AR
e

" Dalig kyla. I
Ar rummet i direkt  |[Finns det en an- |Ar det mycket folk
solljus? nan varmekalla i i rummet?

Q@ —  |rummet? C{i,?

Fall som kraver omedelbar service av tekniker.

4 Natkontakt eller anslut- Skador pé elektriska kablar.\
ningsplinten ar varm.

Sakringen I6ser ofta ut!

Trasig sakring

Enheten stor ut andra maski- | Det gar ej att mandvrera
ner ex. TV radio etc. enheten.

=

Om det uppstar fel pa enheten eller nagon felkod kommer fram. Bryt strtommen i 3 minuter
och starta om enheten. Vanta 3 minuter till pa att enheten startar om. Om det fortfarande ar

fel, kontakta aterforsaljare! '
£ @ /§ Minute
B { inget
= \ hander?
S




New Basic

F 7.FAQ

/Enheten kan inte starta efter avstangning
(RUN-lampan &r tand).

V\

7 Ingen 4

P

Omstart stoppas under 3 minuter efter av- \
sténgning for att skydda enheten.

TN

Vanta \

3 minuter. /
C

Tre minuters skyddstimer ar programerat i mikrodatorn och aktiveras
automatiskt. Denna funktion gar inte paverka eller paskynda.

Ingen luft kommer ur enheten vid start av
VARME drift.

Luftblas stoppas for att férhindra att blasa ut
kall luft tills inomhusvarmevaxlaren varmts upp
(2-5 min).

Enheten slutar inte blasa ut luft direkt efter att
den stangs vid KYL lage.

Det kan ta ca 30 sec for enheten att avbryta
och stédnga ner.

Ingen luft blases ut ur enheten pa 6 till 12
minuter vid VARME drift.

Nar utomhustemperaturen ar Iag och luftfuktigheten
ar hog utfér enheten ibland avfrostning automatiskt.
Var god vénta. Under avfrostning kan vatten och
anga komma fran utomhusenheten.

Ingen luft blases frdn enheten vid AVFUKT-
NINGS lage.

Flakten i inomhusdelen stannar ibland for att férhindra
anga av avfuktad luft och spara energi.

Det kommer dis fran enheten i KYL lage.

Detta fenomen upptrader ibland nar temperaturen och
luftfuktigheten i rummet &r mycket hoga, det kommer att
férsvinna med en sankning av temperaturen och luftfuktig-
heten.

Det kommer dofter fran enheten.

Luft som blases ut under drift kan lukta. Det kan vara luk-
ter av tex tobak eller kosmetika som fastnat pa enheten.

Ett porlande och knakande
ljud hérs.

\\\W

Detta orsakas av kéldmedium som cirkulerar
inuti enheten.

Ett knakande ljud hérs efter avstangning.

Detta orsakas av varmeexpansioner eller
kontraktion av plast.

Enheten kan inte starta trots att strdmmen ar
ater.

Minneskretsen hos mikrodatorn har rensats.
Anvand fjarrkontrollen igen for att starta
enheten.

Fjarrkontrollsignaler tas inte emot av enheten.

IR signaler kan inte tas emot nér signalmotta-
garen pa enheten utsatts for direkt solljus eller
stark belysning.

Det rinner vatten fran utomhusenheten.

.

Nar enheten avfrostar kommer det att komma
vatten fran utomhusdelen.

g.se
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1 8. Felkoder

Felbeskrivning FeII_(o_d sa\_llésning
digitaldisplay
Indikerar avfrostning Indikerar "df” eller varmesymbol blinkar.
Utetempgivare fel E1
Rumstempgivare fel E2
Innerdel evaporatorsensor fel E3
Innerdel flaktmotor fel E5
EEPROM kommunikationsfel E6
Fel pa utedelens kretskort E7
Overhettningsskydd/avfrostning E8
Lock till innerdel ej stéangt EO
Kommunikationsfel mellan innerdel och utedel F1
Inomhusgivare fel F2
Inomhus evaporator sensorfel F3
Innerdel flaktmotorfel F4
Felaktig utedel F5
Ute tempgivare fel F6
Férangarsensor fel utedel F7
Overhettningsskydd kompressor givarfel. F9
Kompressorfel FC
Ovriga fel FF
Evaporator temp fel P1
Overhettning, éverstrommsskydd inverter model P2
Overstrémmsskydd P3
Overhettningsskydd kompressor P4
Overspanningsskydd P7
Fér hég kondensortemp. utedel PA
Foér hég utetemperatur. PC
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F 9. Installation

F 9.1valav position fér inomhusenheten

e Bor placeras pa en plats dar luften nar alla hérn i rummet.

e Bor placeras sa att den inte paverkas av utomhusluft.

e Se till att det &r fritt inlopp och utlopp till enheten.

e Paen plats dar den ej utsatts for rok eller anga.

e Ejirum med explosiva gaser.

e Ejinarheten av brandalarm som kan utlésas av varmluften fran enheten.

Utrymme for service och underhall

e Viktigt att man har tillrackligt med utrymme runt inomhusenheten for att
kunna utféra service och underhall.

Tak: Mer &n 100 mm.

o= <
Hogersida: | > o 5 : Vanstersida:
Mer &n 150 mm fran ol —— Ul |e Mer an 150 mm fran
vaggen. | = [| [| O.=.I_ vaggen.

Vaggfaste/plat 4

Golv: Zooanm eller mer.

Hojdskillnad och langd mellan inomhus- och utomhusenheten

e Utedelen eller inomhusenheten far inte ha en héjdskillnad mer &n 5 meter.
Det kvittar vilken som sitter hdgst.

e Max rérlangd mellan enheterna ar 15 meter.

e Forsok att ha sa lite bojar pa réren som maojligt da det kan inverka pa pre-
standan.

<---Max 15 m.--->

Utomhus-
enhet

Inomhus-
enhet

Max 5 m.
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1 9. Installation

1 9.2valav position fér utomhusenheten

¢ Placera utomhusenheten pa ett fast underlag eller anvand konsoller anpassade for
varmepumpar.

e Placera enheten sa att den i méjligaste man inte utséatts for regn eller direkt sol-
ljus och med god ventilation. Skydda garna enheten med ett tak eller ett varme-
pumpskydd.

¢ Placera enheten sa att inte manniskor och djur stérs av luftflédet och ljudet.

e Placera ej enheten i narhet av brandfarliga gaser eller liknande.

e  Se till att det finns utrymme under enheten sa att kondensvattnet kan rinna ner.

e Undvik att placera enheten sa att utblaset star i kraftig vindfalla.

Utrymme for service och underhall

f1. Nér det ar hinder ovanfér enheten. 2. Nar endast front (utblas) ar oppet. 3. Nar fronten (utblaset) ar blockerat. \
minst 100 mm E
/ / / minst 200 mm S §
/ @
: 7 7 L £
o
/ —
z 7 v
£ % @ Utrymme for service.
/ Hall service utrymme i framre delen av
/ l— enheten. Se bilden.
inst 200 inst 300 e
% mins! mm mins mm / .
(— -
777777777770 ——
a7 B
| E
4. Nar det finns hinder bak och fram. minst 200 mm Serviceutrymme

minst 500 mm

5. Om det finns hinder runt hela enheten
men &ppet i toppen skall man inte placera
enheten har.

minst 100 mm

I /

@ minst 1000 mm @
X -

* Minst 2 sidor skall vara fria fran hinder.

- %

2
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F 9. Installation

F 9.3 Installation avinomhusenheten
Bild 1.

Réranslutning kan ske i riktningar enl. bild 1.
1=hdger bakat, 2=vanster bakat, 3=vanster,
4= hoger, 5=nerat.

Nér anslutning sker enligt 3, 4 och 5 maste
man &ppna upp plasten pa lampligt stalle.

1. Installation av fastplat

Skruva fast fastplattan pa vaggen med lamplig skruv. Se till att den sitter i vag.
Felaktig montering kan orsaka att kondensvatten inte rinner ur enheten.

2. Borra hal i vaggen for réranslutningen

Borra ett hal med diametern 65 mm strax Bild 2.  Tatamedtep
under fastplattan. )
Viktigt att halet borras snett nerat fran insi-
dan sa att kondensvatten kan rinna ut. Satt i
rérgenomfdringen och tata. Bild 2.

5-10 mm lagre
ca 350

Innervagg ij Yttercagg

Véaggkapa Vaggror

3. Installation av dréneringsror

Installera réren till enheten. Féast dranerings-
slangen UNDER réren se bild 3. Fast den
med tejp eller dyligt.

4. Upphangning av inomhusenheten
Bild 4.

For igenom alla rér och draneringsslangen
genom halet i vadggen. Hang inomhusenheten
pa dom &vre fastena sa att dom undre faste-
na kommer i ratt position. Se bild 4.

Fést stéd

Undre fasten
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1 9. Installation

5. Kontroll

1. Kontrollera sa att enheten hanger pa dom Bild 5. Réranslut-
Gvre fastena. ningar
2. Kontrollera sa att enheten hanger i vag. G X Elkabel

3. Dréneringsslangen inte &r veckad eller

. N aggror
gar uppat.
4. Dréaneringsslangen skall ligga i botten och " IDraneringsror
ha ratt lutning, se bild 5. Draneringsror

§ 9.4 Installation av utomhusenheten

e Transportera enheten i sin orginalférpackning.

e Tank pa att tyngdpunkten INTE ar i centrum av enheten.

¢ Enheten far ej lutas mer an 45°. Férvara ej enheten liggande.

e Fast enheten i konsollen eller liknande ordentligt sa att den ej blaser omkull.
e Anvand vibrationsfétter for att minska vibrationer.

Montering av fler utomhusenheter

N 7

minst 300 mm

Y

195 Rorledningar, anslutningar & avluftning
Roérkopplingar

¢ Inga damartiklar, luft eller férorening far komma i kontakt med systemet.

e Sarskild forsiktighet bor iaktagas nar man kopplar ihop réren pa uteenheten.

e Undvik att ha for manga bojar pa rérledningarna, anvand bockverktyg sé att det inte
blir veck pa roret.

e Anvand ratt rorstorlek och ratt vridmoment vid atdragning av kopplingarna, se tabell
1 nasta sida.

e Fel vridmoment kan orsaka lackage eller skador pa kopplingarna.
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F 9. Installation

Vridmoment baserat pa vilken nyckel som anvéands

Ytterdiameter 2 . Starkt
- Atdragningsmoment o ;
kopparror atdragningsmoment
06.35 (1/4”) 160kgf.cm (63kgf.inch) 200kgf.cm (79kgf.inch)
09.52 (3/8”) 300kgf.cm (118kgf.inch) 350kgf.cm (138kgf.inch)
012.7 (1/2”) 500kgf.cm (197kgf.inch) 550kgf.cm (216kgf.inch)
015.88 (5/8”) 750kgf.cm (315kgf.inch) 800kgf.cm (315kgf.inch)
©19.05 (3/4”) 1200kgf.cm (472kgf.inch) | 1400kgf.cm (551kgf.inch)

Vacuumsugning

1. Kontrollera att alla anslutningar ar
korrekt anslutna, tag bort skyddet
pa 3-vags ventilen fér pafylining.
Koppla pa vacuumpumpen enl.
bild 6.

2. Oppna ventilen péa lagtryckssidan
och kér sedan vacuumpumpen.
Vacuumsug innerdelen och
anslutningsréren ner till minst 1.5
mmHG(0.002 bar). Nar énskat
vacuum uppnatts, stdng ventilen
och stoppa vacuumpumpen.

3. Tag bort anslutningsslangen
till vacuumpumpen och satt pa
skyddslocket.

= Bild 6.

:\\
;\

Inomhusenhet

™

\\N

4. Tag bort skyddslocken pa 2 och Grenrérsmatare Overfalls-
3 vagsventilen och 6ppna dessa mutter
ventiler. fq‘fﬁ?edrs
5. Drag at skyddshattarna pa 2 och  Tryckmatare @ Fylinings
3 vagsventilen enligt tabell 1. =& nippel  Ventilskaft

Pafylining av k6ldmedium R410A
Om rérlangden ar mer an 5 meter maste man fylla pa Anslutningsslang
R410A enligt tabell 2.

Tabell 2.
Vacuumpump
Fyll / tappa ur kéldmedium IF'/“
Vatskeror 6.35 (1/4”) | Vatskerér 9.52 (3/8”) —
30 g/ meter (+/-) 65 g/ meter (+/-)

Forfylid for 5 meter I |

tliving.se
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1 9. Installation

Kontroll av rérkopplingar
Efter att alla rérkopplingar dragits enligt tabell 1 kontrollera lackage vid alla kopplingar.

1 9.6 Anslutning av el

= °_1 29 °__ Utomhusenhet
1 lem] 8 TO 1 Hingspint
o . o . ppingsp
| Brun { ..'

ESﬁHMﬁ%lm?mlllIIIIIIIIIIIIII.IM“IIIIIIIIIII G) W

H Svart - g
5] é o] QA 5] o | h het

nomhusenhe

E D 4 S AN kopplingsplint
o] o o] o o] o

%.....ﬁ.w.'dﬁmn Bla

Brun

f Sakerhetsbrytare
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F 9. Installation

F 9.7 Avslutningsvis

e Viraihop rér och sladdar tight med tejp och isolera dessa.
e Fast upp med tex plastkanaler eller rérfasten.
e Téata rérgenomféringar och isolera.

F 9.8 Test av enheten

e Koppla pa strommen till enheten och kontrollera sa att dom olika funktionerna pa
fjarrkontrollen fungerar.

¢ Kontrollera sa att temperaturen gar att héja och sénka pa enheten och att timer
funktionen fungerar korrekt.

e Kontrollera sa att avriningen fran inomhuseheten fungerar.

e Kontrollera om det ar onormala vibratoner eller oljud fran enheten.

e Kontrollera lackage av kélrmedium i kopplingar.

F 9.9 Underhall

e Efter att man installerat enheten bér man redan efter ett par veckor rengdéra filtren i
inomhusenheten. Sedan bér man rengdra filtren med jamna mellanrum, om man har
palsdjur bor detta ske oftare.

e Se till att utomhusenheten &r fri fran I6v etc.

e Se bifogat garantidokument fér service och foérlangd garanti.
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