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1. Kaukosäätimen kuvaus
Malli RG57A4/BGEF
Nimellisjännite 3.0V (kuivaparisto 2x AAA LR03)
Signaalin kantama 8 m.
Käyttölämpötila -5oC - 60oC
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2. Painikkeet
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1.	 VIRTAPAINIKE (ON/OFF) 
Tätä painiketta painamalla yksikkö sammute-
taan ja käynnistetään. 

2.	 Tilapainike (MODE) 
Tätä painiketta painamalla voidaan muuttaa 
yksikön tilaa seuraavasti: 
AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN 

3.	 Tuuletinpainike (FAN) 
Tätä painiketta painamalla voidaan muuttaa 
yksikön tuulettimen nopeutta neljässä vai-
heessa: 
AUTO  LOW  MED  HIGH 
Huom! Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta 
AUTO- tai DRY-tilassa. 

4.	 LEPOTILAPAINIKE (SLEEP) 
Aktivoi/kytkee pois lepotilan. Voit säilyttää 
miellyttävän lämpötilan ja säästää energiaa. 
Tämä toiminto on saatavilla jäähdytys-, läm-
mitys- tai AUTO-tiloissa. 
HUOM: Kun yksikkö on SLEEP-tilassa, tila 
keskeytyy painettaessa painikkeita MODE, 
FAN, SPEED, ON/OFF 

5.	 FRESH-painike 
Aktivoi/kytkee pois FRESH-toiminnon. 
FRESH-toiminnon aktivointi käynnistää 
Ionizer /Plasma Dust Collector -toiminnon 
(mallista riippuen), joka auttaa poistamaan 
siitepölyn ja epäpuhtaudet ilmasta. 

6.	 TURBO-painike 
Aktivoi/kytkee pois Turbo-toiminnon. Tur-
bo-toiminto antaa yksikölle mahdollisuuden 
saavuttaa esiasetettu lämpötila jäähdytys- tai 
lämmitys-tilassa mahdollisimman nopeasti. 

7.	 Itsepuhdistuspainike (SELF CLEAN) 
Aktivoi/kytkee pois itsepuhdistustoiminnon.
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8.	 YLÖS-painike ( ) 
Tätä painiketta painamalla lämpötilaa voi lisätä 
1oC yhtä painallusta kohti 30oC:hen saakka. 
ALAS-painike ( ) 
Tätä painiketta painamalla lämpötilaa voi 
vähentää 1oC yhtä painallusta kohti 17oC:hen 
saakka. 

9.	 HILJAA/YLLÄPITOLÄMPÖ (SILENCE/FP) 
-Aktivoi/kytkee pois SILENCE-toiminnon. Pidä 
painiketta painettuna yli 2 sekuntia aktivoi-
daksesi ylläpitolämmön (FP). Pidä painiketta 
painettuna yli 2 sekuntia uudelleen sammut-
taaksesi toiminnon. 
-Kun Silence-toiminto on aktivoitu, kompressori 
työskentelee alhaisella taajuudella ja sisäyk-
sikön kierrokset vähenevät. Tämä vähentää 
melun alhaisimmalle tasolle ja mahdollistaa 
hiljaisen ja miellyttävän käytön. Kompressorin 
alhainen taajuus saattaa johtaa riittämättömään 
jäähdytys- ja lämmityskapasiteettiin. 
-FP-toiminto aktivoituu ainoastaan yksikön 
ollessa LÄMMITYS-tilassa (HEAT). Yksikön 
lämpötila-asetus on 8oC. Sisäyksikön näytöl-
lä näkyy FP. Jos painat painikkeita ON/OFF, 
SLEEP, FP, MODE, Tuulettimen nopeus, 
YLÖS tai ALAS, FP-toiminto keskeytyy. 

10.	AJASTUS PÄÄLLÄ -painike (TIMER ON) 
Tätä painiketta painamalla voit käynnistää 
automaattisen ajastuksen. Jokainen painallus 
lisää automaattista ajastusta 30 minuutilla. Kun 
aika-asetuksissa näkyy 10,0, jokainen painal-
lus lisää asetusta 60 minuutilla. Automaattinen 
aikaohjelma voidaan keskeyttää asettamalla 
automaattinen aika asetukseen 0,0. 

11.	AJASTUS POIS PÄÄLTÄ -painike (TIMER 
OFF) 
Tätä painiketta painamalla voit käynnistää au-
tomaattisen ajastuksen. Sama kuin TIMER ON.
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12.	SWING -painike 
Tällä painikkeella voidaan muuttaa ilmavirran 
suuntaa oikealle/vasemmalle. Pidä painiketta 
painettuna yli 2 sekunnin ajan aktivoidaksesi 
AUTO SWING -toiminnon. 
SWING -painike 
Tällä painikkeella voidaan muuttaa ilmavirran 
suuntaa ylös/alas. Pidä painiketta painettu-
na yli 2 sekunnin ajan aktivoidaksesi AUTO 
SWING -toiminnon. 

13.	SEURAA MINUA -painike (FOLLOW ME) 
Paina painiketta käynnistääksesi Follow Me 
-toiminnon. Tämä toiminto siirtää lämpöti-
la-anturin kaukosäätimeen. Kaukosäädin lä-
hettää signaalin yksikköön 3 minuutin välein, 
kunnes FOLLOW ME -painiketta painetaan 
uudelleen. Toiminto keskeytetään automaat-
tisesti, jos yksikkö ei ota vastaan signaalia 7 
minuutin aikana. 

14.	VALOPAINIKE (LED) 
Kytkee pois/aktivoi sisäyksikön näytön. Näyt-
tö voidaan käynnistää/sammuttaa painamalla 
painiketta.



Invest Living ROOM 5

www.investliving.se

6

3. Kaukosäätimen kuvakkeet
Tiedot näkyvät, kun kaukosäädin on 
päällä

AUTO    COOL (jäähdytys)    HEAT (lämpö)   
DRY (kosteudenpoisto)    FAN (tuuletin)  

	 Näytetään tiedonsiirtoa tehdessä.
	 Näytetään, kun kaukosäädin on päällä.
	 Näytetään, kun paristojen jännite on alhainen.

  Näytetään, kun TIMER-toiminto ON on asetettu.
 Näytetään, kun TIMER-toiminto OFF on asetettu.

  Osoittaa asetetun lämpötilan, huoneen lämpöti-
lan tai ajastuksen ajan. 

	 Näytetään, kun SLEEP-tila on aktivoitu.
	 Osoittaa, että FOLLOW ME -toiminto on aktivoitu.
	 Osoittaa, että SILENCE-toiminto on aktivoitu.
	 Osoittaa, että FRESH-toiminto on aktivoitu (tietyt 

mallit). 

Tuuletinkuvake
  Hidas.
  Keskinopea.
  Nopea.
  AUTO-nopeus.
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4. Painikkeiden käyttö
AUTO-toiminto

Varmista, että yksikkö on päällä ja virta kytketty-
nä. Sisäyksikön näyttöpaneelin toimintakuvake 
alkaa vilkkua.
1. Paina MODE-painiketta valitaksesi Auto-tilan.
2. Paina YLÖS/ALAS asettaaksesi halutun läm-
pötilan. Lämpötilaa voidaan säätää välillä 17OC ~ 
30OC yhdellä asteella (1OC).
3. Paina ON/OFF-painiketta käynnistääksesi 
yksikön.
HUOM: 
1. Yksikkö valitsee Auto-tilassa itse jäähdytys-, tuuletin- 
ja lämmitys-tilan tunnistamalla eron todellisen ympäris-
tön lämpötilan ja kaukosäätimen asetetun lämpötilan 
välillä.
2. Et voi vaihtaa tuulettimen nopeutta Auto-tilassa. Se 
valitaan automaattisesti.

JÄÄHDYTYS-LÄMMITYS- TUULETIN-toiminto
Varmista, että yksikkö on päällä ja virta kytketty-
nä.
1. Paina MODE-painiketta valitaksesi COOL-, 
HEAT- tai FAN-tilan.
2. Aseta haluamasi lämpötila YLÖS/ALAS -pai-
nikkeilla. Lämpötilaa voidaan säätää välillä 17OC 
~ 30OC yhdellä asteella (1OC).
3. Paina FAN-painiketta valitaksesi tuulettimen 
nopeuden neljässä vaiheessa: Auto, Hidas, Kes-
kinopea tai Nopea.
4. Paina ON/OFF-painiketta käynnistääksesi 
yksikön.
HUOM:
Tuuletintilassa lämpötila-asetukset eivät näy, etkä voi 
muuttaa lämpötilaa. FAN-tilaan pätevät vain vaiheet 1, 
3 ja 4.
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4. Painikkeiden käyttö
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KOSTEUDENPOISTO (DRY)
Varmista, että yksikkö on päällä ja virta kytketty-
nä. Sisäyksikön näyttöpaneelin toimintakuvake 
alkaa vilkkua.
1. Paina MODE-painiketta valitaksesi DRY-tilan.
2. Paina YLÖS/ALAS asettaaksesi halutun läm-
pötilan. Lämpötilaa voidaan säätää välillä 17OC ~ 
30OC yhdellä asteella (1OC).
3. Paina ON/OFF-painiketta käynnistääksesi 
yksikön.
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5. Ajastustoiminto
AIKA-toiminto

Paina TIMER ON -painiketta asettaaksesi auto-
maattisen ajan yksikköön. Paina TIMER OFF-pai-
niketta asettaaksesi automaattisen sammutusajan 
yksikköön.
Automaattisen käynnistysajan asettaminen
1. Paina TIMER ON -painiketta. Kaukosäädin
osoittaa TIMER ON, viimeinen Automaattinen 
ajastus ja ”H”-kuvake näkyvät näytöllä. Auto-
maattinen ajastus voidaan nyt palauttaa käytön 
käynnistämiseksi.
2. Paina TIMER ON -painiketta uudelleen aset-
taaksesi halutun ajan. Jokaisella painalluksella 
aika lisääntyy puolella tunnilla välillä 0 - 10 tuntia 
ja tunnilla välillä 10 - 24 tuntia.
3. Kun olet asettanut ajastimen TIMER ON -ti-
laan, kaukosäädin siirtää signaalin
yksikköön sekunnin viiveellä. Kahden sekunnin 
päästä ”h”-kuvake poistuu näytöltä ja näytöllä 
näkyy
asetettu lämpötila.

Automaattisen käynnistysajan asettaminen
1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kaukosäädin
osoittaa TIMER OFF, viimeinen Auto-off -ai-
ka-asetus ja ”H”-kuvake näkyvät näytöllä. Auto-off 
-aika voidaan nyt palauttaa käytön sammuttami-
seksi.
2. Paina TIMER off -painiketta uudelleen aset-
taaksesi halutun ajan. Jokaisella painalluksella 
aika lisääntyy puolella tunnilla välillä 0 - 10 tuntia 
ja tunnilla välillä 10 - 24 tuntia.
3. Kun olet asettanut ajastimen TIMER Off -tilaan, 
kaukosäädin siirtää signaalin
yksikköön sekunnin viiveellä. Kahden sekunnin 
päästä ”h”-kuvake poistuu näytöltä ja näytöllä 
näkyy
asetettu lämpötila.

2
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5. Ajastustoiminto
Esimerkki TIMER-asetuksesta

Start

Off

6 hours laterSet

TIMER ON 
Ajastustoiminto on kätevä, kun haluat
yksikön siirtyvän automaattisesti päälle ennen 
kuin 
palaat kotiin. Yksikkö käynnistyy automaattisesti 
asetettuna ajankohtana.
Esimerkki:
Käynnistääksesi yksikön 6 tunnin kuluttua.
1.	 Paina TIMER ON -painiketta, näytöllä nä-

kyvät viimeksi asetettu käynnistysaika ja 
”H”-kuvake.

2.	 Paina TIMER ON -painiketta nähdäksesi 
”6.0H” näytöllä.

3.	 Odota 3 sekuntia. Lämpötila näkyy uudelleen 
näytöllä. ”TIMER ON” -kuvake näkyy, kun 
toiminto on aktivoitu. 
 
 

TIMER OFF 
Ajastuksen sammutustoiminto on kätevä silloin, 

kun haluat
yksikön sammuvan automaattisesti. Yksikkö sam-
muu automaattisesti asetettuna ajankohtana.
Esimerkki:
Sammuttaaksesi yksikön 10 tunnin kuluttua.
1.	 Paina TIMER OFF -painiketta, näytöllä 

näkyvät viimeksi asetettu käynnistysaika ja 
”H”-kuvake.

2.	 Paina TIMER OFF -painiketta nähdäksesi 
”10H” näytöllä.

3.	 Odota 3 sekuntia. Lämpötila näkyy uudelleen 
näytöllä. ”TIMER OFF” -kuvake näkyy, kun 
toiminto on aktivoitu. 

Stop

On

Set             10 hours later
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Esimerkki TIMER-asetuksesta
5. Ajastustoiminto

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

YHDISTETTY AJASTUS

TIMER OFF - TIMER ON
Tämä toiminto on kätevä silloin, kun haluat sam-
muttaa yksikön mentyäsi nukkumaan, ja haluat 
sen käynnistyvän ennen kuin heräät aamulla.

Esimerkki:
Sammuttaaksesi yksikön 2 tunnin jälkeen ja käyn-
nistääksesi sen uudelleen 10 tunnin jälkeen.
1.	 Paina TIMER OFF -painiketta.
2.	 Paina TIMER OFF -painiketta uudelleen, 

jolloin näytöllä näkyy ”2.0H”.
3.	 Paina TIMER ON -painiketta.
4.	 Paina TIMER ON -painiketta uudelleen, jolloi 

näytöllä näkyy ”10H”.
5.	 Odota 3 sekuntia. Lämpötila näkyy uudelleen 

näytöllä. ”TIMER ON OFF” -kuvake näkyy, 
kun se on aktivoitu. 

TIMER ON - TIMER OFF
Tämä toiminto on kätevä silloin, kun haluat käyn-
nistää yksikön ennen kuin heräät ja sammuttaa 
sen heti, kun olet lähtenyt kotoa.

Esimerkki:
Käynnistääksesi yksikön 2 tuntia asetuksen 
jälkeen
ja sammuttaaksesi sen 5 tuntia asetuksen jäl-
keen.
1.	 Paina TIMER ON -painiketta.
2.	 Paina TIMER ON -painiketta uudelleen, jol-

loin näytöllä näkyy ”2.0H”.
3.	 Paina TIMER OFF -painiketta.
4.	 Paina TIMER OFF -painiketta uudelleen, 

jolloin näytöllä näkyy ”5.0H”.
5.	 Odota 3 sekuntia. Lämpötila näkyy uudelleen 

näytöllä. ”TIMER ON OFF” -kuvake näkyy, 
kun se on aktivoitu

Off Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set
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6. Kaukosäätimen käsittely

8m

M ODE

SW ING

TEM P

SHORTCUT

   FANSPEED

   TIM ER
     OFF

   RESET
   LO CK

       LED
FOLLOW  M E

TIM ER  ON

      TURBO

SELF CLEAN

DIRECT

SLEEPFRESH

Suurin etäisyys kaukosäätimen ja sisäyksikön 
välillä on 8 metriä.

Vaihda paristot, kun näyttö alkaa olla heikko tai 
vastaanottosignaalia ei lähetetä.

•	 Vaihda paristot työntämällä takaosan paristo-
luukkua alaspäin.

•	 Paristojen vaihtamisen jälkeen kaikki asetuk-
set nollautuvat ja aika tulee asettaa uudel-
leen.

•	 Älä KOSKAAN yhdistele vanhoja ja uusia 
paristoja.

Ver: FIN201705
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